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Fiche produit
Caractéristiques

TSXCDP1001
Modicon - câble préformé - 10 m - pour
servomoteur Modicon Premium PLC

Principales
Gamme de produit Modicon Premium
Désignation
d'accessoire / de pièce
détachée

Câble préformé

Type d'accessoires /
pièces séparées

Câble de raccordement

Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoires de raccordement

Destination
d'accessoire / de pièce
détachée

Servo variateur
Automate Modicon Premium

Complémentaires
Accessoires associés TSXCTY2A

TSXCFY21
TSXCTY2C
TSXCCY1128
TSXCTY4A
TSXCFY11

Longueur de câble 10 m
Raccordement électrique 1 connecteur isolé HE10, 20 voies pour côté du module

Extrémité libre avec 4 câbles volants à code de couleurs pour côté PLC
Section du fil 0,324 mm²
Jauge AWG AWG 22
Poids du produit 1,21 kg

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,000 cm
Largeur de l'emballage 1 21,000 cm
Longueur de l'emballage 1 21,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,429 kg
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 5,904 kg

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1312013EN
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


