
  Bénéfices consommateursBénéfices consommateurs
Evitez le remplacement de votre compteur mécanique grâce à cet
émetteur, lorsque votre installation est éloignée ou non accessible
Réduisez vos consommations grâce à la fonction "heures creuses" pour
l'eau chaude sanitaire

  FonctionsFonctions
Pour tous les produits qui nécessitent une liaison télé-info quand celle-ci
n'est pas disponible ou non accessible (ex : en limite de propriété)
Reproduit l'information télé-info (délestage + heures pleines/heures
creuses)
Monophasé ou triphasé
Tarif heures pleines et heures creuses
Nécessité d'amener la phase heures creuses sur EM TI pour bénéficier des
informations tarifaires
Ne fonctionne qu'avec les produits de la gamme Delta Dore

  InstallateurInstallateur
Idéal pour les installations éloignées du compteur électronique du
fournisseur d'énergie électrique
Permet de simuler un compteur électronique sur une installation avec
compteur mécanique

Emetteur télé-infoEmetteur télé-info
EM TI EM TI ●  réf. 6250031

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques
EM TI EMET TELE INFO (x1)EM TI EMET TELE INFO (x1)

Hauteur du produit (mm) : 83
Largeur du produit (mm) : 54
Profondeur du produit (mm) : 58

Modulaire

3 A vis

40 Information Heures Creuses=1
Mesure des Consommations=3

Information Heures Creuses 
Mesure des Consommations 
Alimentation

Phase

Transformateur d'intensité (TI)
Longueur max pour le
raccordement des TI réf.6330004 : 2
m, 0.75 mm²

Télé-Information Client (TIC)=1 Télé-Information Client (TIC)

DimensionsDimensions Mode de poseMode de pose

Nombre de modulesNombre de modules Type de bornierType de bornier

Indice IPIndice IP Nombre d'entréesNombre d'entrées

Type d'entréeType d'entrée Entrée InformationEntrée Information
Heures CreusesHeures Creuses

Entrée Mesure desEntrée Mesure des
ConsommationsConsommations

Longueur max et typeLongueur max et type
de câble préconiséde câble préconisé

Nombre de sortiesNombre de sorties Type de sortieType de sortie



Télé-Information Client (TIC)=sortie
bus téléinformation (TIC Historique),
longueur 1m max

Sans accès à la téléinformation

Monophasé
Triphasé

TRF TI 2/90A (x1)TRF TI 2/90A (x1)

A insérer 90

Autre Oui

0.50
La longueur de fil de type H03VV-F
ou H05V-K peut être rallongée de
1,5 m maximum

Intérieur

Information sur la sortieInformation sur la sortie Compteur électriqueCompteur électrique
compatiblecompatible

Contrat fournisseurContrat fournisseur
d'énergie compatibled'énergie compatible

Mode de poseMode de pose Valeur du courant maxValeur du courant max
mesuré (A)mesuré (A)

Type d'alimentationType d'alimentation Câble alimentationCâble alimentation
fournifourni

Longueur du câbleLongueur du câble
d'alimentation (m)d'alimentation (m)

Type de câbleType de câble
d'alimentationd'alimentation

Lieu d'utilisationLieu d'utilisation


