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Récepteur radio 1 voie pour commande Marche/Arrêt 
d'éclairage
Tyxia 5610 • réf.6351400

 

 Fonctions
 • Commande d'un éclairage (Tyxia 5610) ou de deux éclairages (Tyxia 5612) en 
marche/arrêt à partir d'un ou plusieurs commandes radio

 • Fonction télérupteur ou va-et-vient : possibilité d'associer à plus de 2 points de 
commande radio (ex : 2 Tyxia 2310)

 • Associé avec un détecteur d'ouverture radio, il commande l'éclairage d'un 
dressing ou d'un cellier à l'ouverture d'une porte

 • Fonction report d'alarme : associé à un système d'alarme Tyxal+, l'éclairage 
s'allume brièvement pour indiquer la mise en/hors surveillance

 • Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à 
distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal

 

Caractéristiques techniques

    

Récepteur Tyxia 5610 (x1)

                                                    
Dimensions                                 

                                                    
H:41 l:36 P:15 mm                      

                                                    
Indice IP                                     

                                                    
40                                                

                                                    
Mode de pose                           

                                                    
Encastré                                     

                                                    
Type d'entrée                             

                                                    
-  entrée commande 
interrupteur : interrupteur 
simple allumage, simple 
bouton poussoir
                                                    

                                                    
Type de sortie                            

                                                    
- 1 sortie(s) : alimentée(s), 200 
W max suivant le type 
d'éclairage
                                                    

                                                    
Type d'alimentation                  

                                                    
Secteur                                       

                                                    
Type de bornier                         

                                                    
Automatique                             

                                                    
Nombre maximum 
d'émetteurs                                

                                                    
16                                                
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Technologie de 
communication                         

                                                    
X3D                                              

                                                                                                


