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GE ou GFC 

Borne réseau 

Réalimentation M12 

Bornes réseau 

ranchement Réalimentation M12 

- FIXATION D'UNE GRILLE GE ou GFC:

Placer la grille en fond de borne, le plus 
haut possible. Serrer les 3 vis de fixation. 

2. Raccordement du câble réseau ·
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. Couper et dégainer le câble à la longueur utile, 
préparer la tête de câble comme à l'usage (150mm 
maximum du niveau inférieur de la cuve) . 

. Pour le raccordement procéder obligatoirement dans 
l'ordre suivant: Neutre -.Ll -.L2 _. L3. 
Relier à la terre le conducteur neutre du câble 
« arrivée côté poste» à l'aide d'un kit adapté . 

. Mettre en forme de façon à bien mettre le conducteur 
dans l'alignement de la borne. Couper le conducteur au 
niveau de la butée du capot. Ne pas faire passer le 
conducteur au dessus des plages de réalimentation . 

. Dénuder le conducteur sur une longueur de 40 mm . 

. Placer le conducteur au fond de l'étrier. 

Précaution pour conducteur de neutre massif : 
Pour les conducteurs de neutre en aluminium massif des 
câbles de réseau BT, centrer le conducteur de neutre 
massif dans l'étrier . 

. Engager le coulisseau fourni dans l'étrier jusqu'en butée . 

. Vérifier que le conducteur dépasse a minima de 3 mm du 
sabot de serrage . 

. Serrer la vis avec une clé à douille de 14 jusqu'à rupture 
de la tête fusible . 

. Refermer les capots IP2X en les clipsant suivant 1 et 2. 
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IMPORTANT: S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales étapes de 
l'installation du matériel sur des câbles hors tension. Les montages sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur 
d'ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des C ET-BTet des instructions UTE 18-510. 




