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SES-WRAP 20x150 0821 0020 *** 13 x 150 20 60

SES-WRAP 20x200 0821 0021 *** 13 x 200 20 50

SES-WRAP 20x330 0821 0022 *** 13 x 330 20 30

SES-WRAP TAPE 10 0821 1010 010 10 25

SES-WRAP TAPE 20 0821 1020 010 20 25
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Colliers et bandes SES-WRAP auto-agrippants 
en matière synthétique 
                                                                                                                                                                                                              

XI/20 C13/20-01C13/20-01

Pour l’impression noire jet d’encre des colliers SES-WRAP, nous consulter.

 
Matière :                                  crochets : PP 
                                                bande :     PA 
Températures d’utilisation : 0 à +105°C 
Spécification :                        sans halogène 
 
Application : Utilisation pour la fixation de câbles délicats, organisation de 
câbles. 
Bandes et colliers auto-agrippants ajustables et réutilisables à volonté.

SES-WRAP

code 
groupe

détail  
article

code 
coloris

Exemple de commande :

l

Coloris standard : 
 
 
 blanc      bleu       vert       jaune     rouge      noir

 type code article

dimensions 
a x b 
mm

largeur 
de la tête 
c (mm) 

livré en sachet muni d’un trou européen de suspension.

• Colliers SES-WRAP

• Bandes SES-WRAP                                                 

pces

Coloris standard  : 
 
 
  noir

 type code article largeur (mm)


