
Sonnerie additionnelle
pour les systèmes G2P et GPLUS

G SAV 12

Code EAN : 8429898023489

Sonnerie additionnelle pour les systèmes G2P et GPLUS
Câblage en 2 fils sans alimentation supplémentaire
 � Tension 12Vdc
 � Consommation : inférieure à 50 mA
 � Puissance : 80 dB
 � Sonnerie 2 tons

•    Compacte
•    2 tons
 

Avantages :

 

Description et principales caractéristiques techniques

G ART 4 H/LITE

Moniteur couleur mains libres
4.3'' (Boucle M.) (G2P)

G ART 7 H

Moniteur couleur mains libres
7'' (Boucle M. + Mémoire)

(G2P)

G ART7W/G2P

Moniteur couleur mains libres
7'' WiFi tactile (Mémoire)

(G2P)

G T ART

Poste audio à combiné avec
réglage/exclusion niveau

d'appel et ouv. auto (G2P)

G ART1

Poste audio mains-libres avec
réglage/exclusion niv. d'appel

et ouv. auto (G2P)

Produits associés :

Dimensions (mm) :
Dimensions (H x L x P) : 61 x 58 x 24
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Notice

ZI Secteur A - B.P.135 - 33 Allée des pêcheurs - 06703 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

EVICOM SAS

https://www.evicom-doc.fr/Produit/Notice/No_GSAV12_1.pdf
https://www.evicom.fr

