
NEXA ALU

DESIGN

Modulaire et adaptable

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules 
en aluminium anodisés argent de 1.8 mm d’épaisseur. 
L’ensemble est renforcé et fi xé via un cadre en aluminium de 
même fi nition et permet la constitution de platines de rue 
jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes.

Compatible 
G2PLUS et IP G+



Vis non apparentes
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De 128 mm à 318 mm

UN ACCUEIL EN 
FINESSE
Pratique et discrète

 Platine modulaire en aluminium d’épaisseur 1.8 mm

 Porte-étiquettes en polycarbonate rétro-éclairé  
 blanc

 Modules appels boutons avec boutons en inox

 Modules façade audio/vidéo jusqu’à 2 boutons

 Module pour boucle magnétique auditive

 Module clavier à codes

 Modules diam T25 (Vigik), module plein ou 
 d’information

  Interfaces boutons à connexion par nappe

 Visières et boîtiers de pose en saillie de fi nition 
 identique

 Moniteurs vidéo et postes compatibles en BUS G2P :  

 GART4H/LITE, GART4TH/LITE GART4HWH, GART7H,  
 GART7W/G2P, GART1 mains-libres, GTART à combiné 

 Moniteurs vidéo et postes compatibles en système IP : 

 GART4TH/G+/48, GART7/G+/48, GART7W/G+/48, 
 GART1/G+/48

Prévoir le groupe audio/vidéo :

GEL632/G2P ou audio GEL642/G2P en BUS G2P
GEL632/G+/48 en système IP

Platine modulaire
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 Postes audio Moniteurs vidéo 4.3’’       Moniteurs vidéo 7’’

Modèles disponibles en 


