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Module accessibilité sonore

Installation à 2 fils G 2B
Nexa Modulaire
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Module accessibilité sonore

Installation à 2 fils GB2
Nexa Modulaire



2

*( )

2

*( ) Pour de plus amples informations, se reporter au manuel « TCODE/CA GB2 (code 50122371) ».
https://doc.golmar.es/search/manual/50122371

Pour de plus amples informations, se reporter au manuel « TCODE/CA GB2 (code 50122371) ».
https://doc.golmar.es/search/manual/50122371

PORTIER AUDIO ET PORTIER VIDÉO GB2 - MOD ACC  SONORE. .PORTIER AUDIO ET PORTIER VIDÉO GB2 - MOD ACC  SONORE. .

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- Lors de l'installation ou de toutes interventions sur les systèmes, veiller à couper

l'alimentation électrique.
-L'installation et la manipulation de ces systèmes ne doivent être prises en charge que par le
personnel autorisé.

- L'installation doit passer à au moins 40 cm de toute autre installation.

- Module d'accessibilité sonore pour systèmes GB2.
- Combinaison possible avec plaques de rue « Nexa modulaire » et « Inox modulaire ».
-Permet, au moyen d'un écouteur, d'écouter la communication établie entre la plaque de rue et le
moniteur/poste d'appel de l'habitation.

-Portée de fonctionnement entre 15 et 25 cm.

CARACTÉRISTIQUES*

DESCRIPTION DU MODULE*
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a. LED d'indication de communication en cours.
b. Avant.

c. Arrière.
d. Étrier de connexion pour alimentation 12 Vca.
e. Connecteur pour connexion à l'EL632/GB2A.

CONNEXION DU MODULE*
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Connexion en cas de module N3301/GB2 ou NX3301/GB2 Connexion en cas de module poussoirs EL610D

Si la plaque de rue incorpore un module N3301/GB2 ou NX3301/GB2, il n'est pas nécessaire
d'alimenter le module E 3002H/GB2 avec un TF-104 supplémentaire, comme l'illustre leL
schéma suivant.
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Borniers de connexion :

: Entrée d'alimentation 12 Vca (uniquement nécessaire avec les modules EL610D)~ ~
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