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Entrer en Programmation :

7 1 8+

3x clés Code administrateur

(1)

(1) Prendre en compte la longueur du code défini en Fonction 0 (valeur d’usine = 4, soit 2718).

Manuel simplifié d’utilisation du clavier codé GNX3301

Définir le nombre de caractères des codes utilisateurs et du code admin.Fonction 0 :

0 + 4 ou 5 ou 6 +

Nombre de caractères Clé

Programmation du code admin.

2

Fonction 2 :

Le code admin devient pour 4 termes (2718) ; pour 5 (27180) ; pour 6 (271800).

0+ + 2 7 1 8

Code admin

4 termes (de 0000 à 9999)

5 termes (de 00000 à 99999)

6 termes (de 000000 à 999999)

Programmation des codes utilisateurs.

1

Fonction 1 :

0

N° du registre

+ 0 1

(de 001 à 999)

+ 1 2 3 4

Code utilisateur

+

Relai

1 +

Clé

4 termes (de 0000 à 9999)

5 termes (de 00000 à 99999)

6 termes (de 000000 à 999999)

0 = Relai 1+2

1 = Relai 1

2 = Relai 2

+

Clé

Effacer un registre (code utilisateur).

3

Fonction 3 :

+ +

Clé

0

N° du registre

0 1

(de 001 à 999)

+

Clé

Pour effacer tous les registres il faut saisir 000.

Saisir le code admin.

Réglage de temporisation des relais.Fonction 4 :

4 + 1 ou 2 ou 4 +

Choix du relai Clé

Mode de blocage suite à des codes erronés.

6

Fonction 6 :

0+

Réglage de temporisation des boutons de sorties.

5

Fonction 5 :

+ + 0 1 2

Mode du pousoir

+ +

Clé

0 = BP toujours actif

1 =

2 =

+

Clé

C

0 ou 1 + 0 1 +

1 = Relai 1

2 = Relai 2

4 = Panique

0 = Monostable

1 = Bistable

(de 01 à 99)

TempoType

1 ou 2

Choix du BP

1 = BP du Relai 1

2 = BP du Relai 2

0 1

(de 01 à 99)

Tempo

ou ou

ou 3*

Choix du BP

0 = blocage off

3* à 9* = nbr de tentative

+ 0 1

(de 01 à 15min)

Temps entre saisies

+ 0 3

(de 03 à 15min)

Temps du blocage

Touche d’annulation ou de sortie de prog.:

0

Pour tester votre code et ouvrir la porteUtilisation du clavier :

+ 1 2 3 4
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