
Trouvez facilement et en toute        
sécurité le fusible ou le disjoncteur !

Circuit Breaker Finder
Localisateur de Circuit de Coupure

CBF01

■ Ne nécessite pas de couper l’alimentation électrique

■ Indications sonore et visuelles

■ Sensibilité réglable

■ Ne perturbe pas les systèmes électroniques sensibles

■ Ne fait pas disjoncter les différentiels
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Spécifications :
CBF01 Emetteur CBF01 Récepteur

Tension d’utilisation 200 ~ 240V Alimentation Pile 9V

Fréquence d’utilisation 50 / 60 Hz Indication Sonore et visuelle (LED)

Indication LED Sensibilité Réglable

Dimensions 80 x 50 x 31 mm Dimensions 186 x 90 x 38 mm
Masse 55 g env. Poids 150 g env.

Sécurité IEC 61010 300 V CAT II

Etat de livraison :

Pour commander :
P06237001

EAN13 :
3760171417904
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Application :

1- Connecter l’émetteur 2- Détecter le fusible ou disjoncteur

Livré sous blister avec  :
• Un émetteur 
• Un récepteur,  
• Trois adaptateurs pour : 
 - Prise secteur 
 - Douille B22 (baïonnette)
 - Douille E27 (vis) 
• Une sacoche de transport 
• Une pile de 9 V
• Une notice de fonctionnement (FR/GB/D/I/E)


