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Using the installation tube. 
Utilisation avec un pot d’encastrement.  
Einsatz der Installationshülse.

STEP / MARCHE D’ESCALIERS / TREPPENSTUFE

STEP / MARCHE D’ESCALIERS / TREPPENSTUFE

Ø
80m

m

CONNECTOR /
CONNECTEUR

LIVE - BROWN
NEUTRAL - BLUE
EARTH - GREEN / YELLOW

The unit can be used as a ground light as shown below.
Adequate drainage must be provided. 
 

Le produit peut être utilisé comme encastré de sol 
comme illustré ci-dessous.
Il vous faudra mettre en place un drainage adéquat. 

Die LED-Leuchte kann als Bodeneinbaustrahler 
eingesetzt werden (siehe Abbildungen). Angemessene 
Wasserabführung muss gewährleistet sein.

IN CONCRETE / INSTALLATION DANS DU BÉTON / INSTALLATION IN BETON IN SLABS / INSTALLATION DANS DES PAVÉS / INSTALLATION IN PLATTEN 

SLABS / PAVÉS

CONCRETE /
BÉTON /
BETON

BEDDING MATERIAL
eg. sand - cement /

MATÉRIAUX DE REMBLAYAGE, 
par ex. du sable/ciment  /

UNTERMAUERUNG  
z.B. Sand / Zement

Installation tube length: 187mm /
Longueur du pot d’encastrement: 187mm /
Länge Installationshüle: 187mm

To maintain the IP67 rating of the unit, a waterproof connector (min IP67) must be used, eg. Collingwood JB5. /
Afin de maintenir l’indice de protection IP67, un connecteur étanche (IP minimum de 67) doit être utilisé,  
comme par exemple une JB5 de Collingwood.  /
Um den Schutzgrad IP67 zu erhalten, muss ein wasserfester Connector (min. IP67) eingesetzt  
werden wie z.B. der JB5 von Collingwood.

Installation tube /
Pot d’encastrement /
Installationshülse

220-240V AC
50/60Hz

HARDCORE / 
DRAINAGE

DRAINAGE SCHUTT / 
ABLAUF

HARDCORE / 
DRAINAGE

DRAINAGE SCHUTT / 
ABLAUF

PLATTEN

Installation tube length: 187mm /
Longueur du pot d’encastrement: 187mm /
Länge Installationshüle: 187mm

PHASE - MARRON
NEUTRE - BLEU
TERRE - VERT / JAUNE

PHASE - BRAUN
NEUTRALLEITER - BLAU
ERDE - GRÜN / GELB
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