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CALI-B

Module de chauffage WiFi
Pour Chaudière

Fonctionne avec l’application

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE
À DISTANCE

•  Le module chaudière WiFi permet d’allumer ou éteindre 
sa chaudière. Le module se câble à proximité de la 
chaudière.

•  Le contrôle se fait par l’application mobile (IOS, Android) 
où que vous soyez (avec une connexion internet) mais 
aussi par commande vocale avec Amazon Alexa.

•  Facilité d’intégration et d’installation, son design sobre 
et compact sera parfaitement en adéquation avec 
l’habitat.

Régulation
intelligente

Economies d’énergie
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N: Neutre
L: Phase
C1: thermostat contact 1
C2: thermostat contact 2

- Connexion à une chaudière AVEC une entrée de thermostat

Afin d’éviter les perturbations radio, le module doit être placé à l’extérieur du boîtier de la chaudière.
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Diamètre de perçage:
ø7mm

Vis et chevilles 
fournies

1 2 3 4 5 6 7

1 Témoin de fonctionnement

2 Touche d’appairage

3 Cache plastique

4-5 Trous de fixation

6 Cache bornier

7 Passage câble

DIMENSIONS DU PRODUIT

Bornier 
de connexions
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Puissance maxi de l’appareil commandé 1150W – 5A 

Fonctionnalités Contrôle ON/OFF de la chaudière

Connexion Connecté à l’entrée du thermostat ou en série avec le 
circulateur

Section de câble jusqu’à 2.5mm²

Usage Intérieur uniquement

T° de fonctionnement 0 °C/+40 °C

Température de stockage -20 °C/+70 °C

Alimentation 230 Vac/50 Hz

Consommation moyenne < 1 W

Installation Pose murale

Couleur Gris/Blanc pur

Indice de protection IP20

Poids 80 g

- Connexion à une chaudière SANS une entrée de thermostat

Circulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROTOCOLE RADIO

Bornier 
de connexions

Protocole radio WiFi

Fréquence radio 2,4 GHz

Protocole 802.11 b/g/n

Portée radio

- En champ libre : 80m
- Maçonnerie : 20m, à travers 3 parois max.
- Béton armé : 10m, à travers 1 paroi/plafond max.
- Placo plâtre/Bois : 30 m, à travers 5 parois max.

N: Neutre
L: Phase
C1: thermostat contact 1
C2: thermostat contact 2


