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IP40 1K08 IK10 960° PVC M1 RoHS

systeme longueur longueur
Goulotte de distribution mono-couvercle appareillable et cloisonnable.
Pour la distribution des courants forts et faibles et |la réalisation de petites installations.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Matiere premiere  PVC classé M1

Couleur Blanc RAL 9010
Longueur Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
= Perforé, trous ronds et trous oblongs facilitant la fixation
Socle - e .
= Symeétrique, pas de sens de montage (livré fiimé)
Compartiments 4 guides de fond pour un cloisonnement au juste besoin
E
S Couvercle Liserés de finition (livré filmé)
o
©
Forme Rectangulaire permettant tout type de cheminements
<> . N
120 mm = Gamme compléte de composants systeme
Composants : . .
= Supports pour appareillages 45x45 en clipsage direct
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CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES
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NORMES

*Résistance mécanique (IK10)
Classification CSTB : PVC classé M1
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Marquage produits : CE
. Expert en cheminement de I’énergie .

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49

Mail : marketing@iboco.fr
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SCHEMAS ET COTES (mm)

systeme systéme longueur
TA-G 120x60

Goulotte de distribution
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Cloison de séparation Agrafe de retenue Angle intérieur variable
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NEAV NPAN GAN

Angle extérieur variable Angle plat Joint de couverde

JSE NTAN RQM

Bofte de dérivation Joint de sode édisse T¢é de dérivation Embout passage de mur
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~dérivation sur toutes les
dimensions inférieures

PDA-45N PDA-M4

2 modules compacts 4 modules compacts

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND SCHNEIDER HAGER

. Espace Alvais
™
Mosaic Liberte™ = quadra™

Systo™ Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

. Expert en cheminement de I’énergie

Service Marketing
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