PTlMA Moulures

Moulure répondant parfaitement aux exigences de mise en ceuvre,
d’esthétisme et de normes pour le résidentiel réhabilité

DESCRIPTIF TECHNIQUE
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COMPOSANTS D’'INSTALLATION

» Fiche technique

T™ 52/3X20 WO -Réf. 08810

IP40 1K07 960° PVC M1 RoHS

systéme longueur

\ | C0 peciaration PEP Ecopassport & consulter sur
PASS ¢ site www.pep-ecopassport.org (calculée
PORTe: avecla moulure OPTIMA 2 compartiments)

Matiére premiére

Couleur

Longueur

Socle

Compartiments

Cloison

Forme

Composants

PVC classé M1
Blanc RAL 2010

Standard 2 m (livrée socle + couvercle)

= Perforé pour faciliter la fixation

= Strié pour I'application de la colle

= Semelle sur la base facilitant la pose des composants
3 compartiments inégaux : 2 d'une section de 238mm?2
+ 1 de 204 mm?

2 cloisons guide clous pour empécher tout contact des
clous avec les conducteurs et faciliter la fixation

Galbée

Gamme compléte de composants systeme et de boitiers
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Expert en cheminement de I'énergie

OUTILLAGE

Pince
SX25

| PINCE 4F | LAME4F | 5X25 |

08869 01036 01038 01029

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
Certifiée norme EN 50085-1 @
Certifiée norme EN 50085-2-1

Quverture du couvercle : d I'aide d'un outil
Marquage produits : CE
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Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49
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OPTIMA

» Fiche technique

T™ 52/3X20 WO -Réf. 08810

Moulures

SCHEMAS ET COTES (mm)

AIM

Angle intérieur

M

Té de dérivation®)

(‘)S'odopie sur les moulures TM 22 x 12.5 WO,
TM 32x 12.5 WO, TM 34 x 16 WO, TM 52 x 20 WO,
TM 80 x 22 WO et LPDC

SMS-O

Appareillage sdillie Legrand™

SMS-AT

Simple saillic Ateha™

1P40 K07 960° PVC M1 RoHS

systéme longueur

\ | ECO  péciaration PEP Ecopassport a consulter sur
PASS ¢ site www.pep-ecopassport.org (calculée
PORTe avec la moulure OPTIMA 2 compartiments).

AEM APM

Angle extérieur Angle plat

M

Joint de couverde

LM

Embout

SMD-O

Appareillage double sdillie Legrand™

SM-A

BoTtier Alrea™

132 121 30

SM-P2

Boftier Profil 2™

SMD-AT

Double sdillic Ateha™

COMPATIBILITE APPAREILLAGES '

Boitier Simple
Boitier Double
Boitier Simple
Boitier Double
Boitier Simple
Boitier Simple
157 132 31

Service Marketing
Tél.: 01.60.91.72.49

Mail : marketing@iboco.fr

Expert en cheminement de I'énergie

SCHNEIDER | LEGRAND |ARNOULD HAGER

SMS-AT Ateha™
SMD-AT Ateha™
SMS-O App. sailie™"

SMD-O App. sailie™"

SM-A Alrea™

SM-P2 Profil2™

* Appareillage saillie : ex OTEO




