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Siège Social : 37, rue Pierre & Marie Curie

BP 10966 - 49309 Cholet Cedex

Téléphone : 33 (0)2 41 63 73 25

Fax : +33 (0)2 41 63 73 23

Email: tech-com.nicoll@aliaxis.com

SEPTEMBRE 2021

FICHE TECHNIQUE

SALLE DE BAIN / Vidages lavabos bidets 

0201241 / L311 –0201322 / L311SP –0201242 / L311N

Siphons plastique design pour lavabo

FONCTION :
Dispositif destiné à empêcher les remontées d'odeurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Description :

• Siphon bouteille réglable en hauteur

Matériaux :

• Corps : ABS chromé / peint

Dimensionnel :

• Hauteur réglable : de 210 à 302 mm (150 mini avec coupe du 

tube réglable de 60 mm)

• Raccordement d’entrée : G1’’1/4

• Garde d’eau : 50 mm

• Diamètre de la rosace : Ø 64 mm

Performances :

• Débit : 42 l/min sous une charge d’eau de 120 mm

ACCESSOIRES FOURNIS :

Douille à coller Ø 40 mm pour raccordement à l’évacuation 

(0201241 / L311 et 0201242 / L311N)

MAINTENANCE :

• Bouchon de visite dévissable

• Entretien : utiliser un produit non agressif et un chiffon doux

CONDITIONNEMENT :

Boîte

REFERENCES RACCORD SORTIE SORTIE MURALE FINITION

0201241 / L311 Ø 32 ou Ø 40 OUI CHROME BRILLANT

0201322 / L311SP Ø 32 NON CHROME BRILLANT

0201242 / L311N Ø 32 ou Ø 40 OUI NOIR MAT
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