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Fiche produit
Caractéristiques

E3SXR6
Easy UPS 3S - armoire d'extension batteries

Présentation
Présentation Armoire à batterie modulaire pour une durée de

fonctionnement étendue pour les onduleurs avec
batteries internes. L'armoire est livrée sans batteries,
celles-ci doivent donc être achetées séparément.
Il est possible d'installer jusqu'à six branches de
batteries (E3SBT4 ou E3SBTH4) dans l'armoire.

Lead time Livraison habituellement sous 6 semaines

Principales
Type de batterie VRLA
Equipement inclus Toutes les connexions pour installation en ligne avec onduleur

Guide d'installation

Batteries & durée de fonctionnement
Créneau de batterie vide 6
Batteries pré-installées 0
Capacité Batterie Volt Ampère Heure 0 VAh

Physique
Hauteur 140 cm
Largeur 50 cm
Profondeur 94,9 cm
Poids du produit 125 kg
Mode d'installation Non montable en rack

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 162 cm
Largeur de l'emballage 1 102 cm
Longueur de l'emballage 1 65 cm
Poids de l'emballage 1 140 kg

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.
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Garantie contractuelle
Garantie 12 mois


