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Fiche produit
Caractéristiques

LE1GVMEKA59
TeSys LG - LJ - Coff.non equipe gv+lc1k

Principales
Gamme de produit TeSys
Nom du produit LE
Nom de l'appareil LE1GVME
Type de produit ou
équipement

Boîtier

Application Standard
Matière Polycarbonate
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de
l'appareil

Contacteur commandé séparément
Disjoncteur commandé séparément
Kit d'étanchéité
Bornier neutre

Complémentaires
Largeur 101 mm
Hauteur 201 mm
Profondeur 94 mm
Poids du produit 0,74 kg
Nombre d'entrée de câble 2 entrée câble: ISO20 haut

2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: ISO25 inférieur

Environnement
Degré de protection IP IP55
Normes CEI 60947-4-1
Température de fonctionnement -5…40 °C
Caractéristique d'environnement Standard

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 19,5 cm
Largeur de l'emballage 1 10,0 cm
Longueur de l'emballage 1 11,0 cm
Poids de l'emballage 1 600,0 g

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


