








Technical characteristics
Nominal input voltage:

100-240 V~ £10 %
5V £5%

(D) Texumeckn xapakrepucTukm
Homiano sxonHo

Hanpexenve:

USB uaxonHo Hanpexenvie:

100-240 Y~ £10 %
5V 5%

USB output voltage:
4Aifonly one
share
2.4 Acurrent f use both of ports
Maximum output power: 2w
Expected lfetime: 30000 h for ouput power 12W.
Overvoltage category: oveil
Isolation class: Class Il
Average active efficiency. >820%
Efficiency at low load (10%): >700%
No-load power consumption: <0.075W
Technicky popis
10240V s10%

menots vstupn napeti
Vystu péti

Smenon yvyslupm proud

ysupri vikon
Predpukladan Zivot
Kategorie prepéti:

Trida ochrany:
Prumérna aktivni uginnost
Uginnost pfi nizkém zatizeni (10%);
Spotfeba energie bez zatizent:

@ caracteristicas técnicas
Voltaje nominal de entrada:

Voltaje de salida USB:

Corriente nominal de salda:

Energia de salida maxima:
Vida util estimada:

Categoria de sobretension
Categoria doaisaminto

ia activa promedio:
Eﬁclencla a baja carga (10%)
Consumo de energia sin carga:

@D caractéristiques techniques
Tension dentrée nominale :
Tension de sortie USB

Masimnt proud je 2.4 Aje-livyusit
jeden vystupni port. Pfi vyuziti obou
5 ot pripojte maximalni zatéz 2,4 A

MaKcuManHa u3xoaHa MOWHOCT:
‘OuaKsaH excrnoaTauoHeN
nepu

Kateropus Ha nipesanpexerite:
VisonaLiuower knac:

Cpenria echexTBHOCT:
EcheKTUBHOCT NpM HNCKO
Hatosapsate (10%):
KoHcymMpara MowHoCT 6e3
HaroBapeaHe:

Technische Eigenschaften
Eingangsnennspannung:
USB

30000hudp|'\} jprim vykonu
in.

.
>82.0%
>70.0%
<0.075W

100-240 Vo £10 %
5V= 5%

Ausgangsnennstrom

Maximale Ausgangsleistung
Voraussichiliche Lebensdauer.

Uberspannungskategorie:
Isolationsklasse:
Durchschnittiche aktive Effizienz:

L 4 '
usa un puerto de salida. Si se utiizan

bei geringer Last (10%):
L

corriente maxima de 2,4 A

1

30000 h para una energia de salida
12w

ovel

Categoria

> 70,0%

<0075W

100-240 V- #10 %
5V 5%

courant estde2.4Asiun

Puissance de sortie maximale
Durée de vie attendue
Catégorie de surtension

Classe disolation

Rendement actif moyen:
Rendement a faible charge (10%):
Consommation élecirique & vide:

(@D Texsukansik cunarramanap

HowuHans Kipic kepHey:
USB weirsic kepreyi
Homunanas

seul port de sortie es( unmse ‘etce
courant maximal d st partagé si
Tes deux ports sont Cises

30000 h pour puisssance de sortie de

12
ove
Classe Il

>70.0%
<0.075W

100-240B~ 10 %
5B= 5%

MaKcumansl Wi kyar:
Kapauaeinui uepsiui
Liamamaer

Kepueynw wamanan acy

Graymay K
bt boncansi i
Tomer xykreme kesiuger
Timainik (10%):
KyKTewecis kyar

Technische eigenschappen
Nominale ingangsspanning
SB uitgangsspanning:

MaKc/Manabl 10K 2.4 A Gonage, an ol
nopT Ta naiinanaksinca, 2,4
MaKCAManLl ToK opraK
naiianansinags!

12W

12 BT whiFbic KyaTs! yuiik 30000 car.
ovein

i knace
>82.0%

>70.0%
<0.075W

100-240 V. £10 %
5V £5%

Maximaal uitgangsvermogen:
Verwachte levensduur:
Overspanningscategorie:
Isolatieklasse:

Gemiddelde efficientie bij belasting:
Efficientie bi} lage belasting (10%):
Verbruik bij geen belasting:

(@ caracteristicas técnicas

Tenséo nominal de entrada:
Tenséo de saida
Corrente nominal de saida:

Poténcia méxima de saida:
Vida uti prey
Coiagorty a6 sebretensao

lasse de isolagdo:
Eficiéncia ativa média:
Eficiéncia a baixa carga (10%):
Consumo de energia sem carga:

@ Technické charakteristiky
Nominaine vstupné napétie:

Vystupné napéitie Ut

Nominalne vystupné napétie:

Maximéiny vystupny vykon
Ocakavana lehota Zivotnosti

Uinnost pri nizkom zatazem (10%):
Spotreba energie bez zatazenia

Tekniska data
Nominellingangsspnning:
utgangsspanning:

Nominell utgai

D
2.4 Abij het gebruik van één

jangspoort, deel de maximale
stroomsterkte 2.4 Abij gebruik van
beide poorten

30000 uur bij uitgangsvermogen
ovelil

Kiasse Il

>82.0%

>70.0%

<0.075W

100-240 V~ £10 %
5V:

Acorrente méxima 6 do 2.4 Ase uma
Gnica porta de saida for u
‘ambas as portas forem ut Fatas, S
acorrente maxima de 2.4 A

12w

30000 h para poténcia de saida 12 W
ovelil

<0.075W

100-240V~£10%

Pokial e vyuZity jeden vystupny port,
maximainy prad je 2.4 A. Pri pouziti
ghocn oy pripojte maximainu zataz.

@ Tehnilised niitajad
Nimitoitepinge:

B valjundpinge:
Nimivaljundvool

Maksimaalne valjundvéimsus:
Eeldatav kasutusaeg

Ulepinge kategooria:
Isolatsiooniklass:

Keskmine akiiivne efekiivsus:
Kasutegur madala koormuse
Korral (10%):

Koormata energiatarve:

(@D Tehnicke karakteristike
Nazivni ulazni napon:

B izlazni napon:
Nazivna izlazna struja:

Maksimaina izlazna snaga:
‘Otekivani vijek trajanja:
Prenaponska kategorija:
Klasa izolacije:
Prosjena aktivna uginkovitost:
Uginkovitost pri malom opterecenju(10%):
Potrosnja energije bez opterecenj;

Techninés charakteristikos
Vardiné jéjimo jtampa:
USB iséjimo jtampa:
Vardiné iséjimo srove:

Didsiausia iséjimo galia:
Tiketinas eksploatavimo laikas:
Virsampo ategoria:

Vidutis aklwus efektyvumas:
Efektyvumas esant mazai apkrovai(10%):
Energijos sanaudos be apkrovos:

@ Tekniske spesifikasjoner

Nominell inngangsspenning:
Sspennin

Nominell utgangseffekt:

Maksimal utgangsefekt:
Forventet levetid
Querspenningskategort
Isolasjonsklas:

Glonnomentilig akiv efietvitet
Effekiivitet ved lav belastning (10%):
Stromforbruk uten belastning:

Caracteristici tehnice
Tensiune de intrare nominala:
Tensiune de iesire USB:
Curentnominal de iesire:

Putere maxima produsé

Durata de viata estimata:
Categorie supratersiune
Clasade

Eficienta acuva med

Eficienta la sarcina mica (10%)
Consum de energie fara sarcina:

Gj 'renmene lastnosti
vhodna napetost:

2w Nooira apetost zhoda USB:
30000 h pri vysstupnom vykone 12 W

ovci

i

> 820% Najvetja izhodna mot:
>700% ivljenjska doba:
<0.075W petostna kategori

190200y 10%

Maximal utgangseffekt:
Forvantad livslangd

u(gbngwon mehnds, dom do
maximala 2.4 A strommen vid
anvéindning av bada portama

30000 timmar for en utgangseffekt pa

Povpreéna aktivna ucinkovitost:
Uinkovitost pri nizki obremenitvi (10%):
Poraba energije brez obremenitve:

@D Teknik szellikler
Nominal girs voltajt

USB gikis voltajr

Nominal g1 akimi

ToK e 2,4 A, aK
U3N0n38a CaMO ek WX
AKO Ge U3NoN3saT ABaTa NopTa, TOKLT
2,4 Ace crionens (pasaens ce Ha ase)
12w

©ce

30000 u. 33 u3xoAHa MoWHOCT 12 W
VC Il

>70.0%

<0.075W

100-240 V. £10 %
5V=- 5%

Die maximale 24

(P Tehnicke karakteristike
Nominalni ulazni napon:

USB izlazni napon:

Nominalna izlazna struja:

Maksimalna iziazna snaga
Otekivani vijek trajanja:

Prenaponska kategorija

Kiasa izolacile

Prosecna aktivna efikasnost:

Uginkovitost pri malom opterecenju(10%)
Potrosnja energie bez opterecenja:

@) Texvica xapakmpioTik
OvopaoT 60N ei065o0u:

Taon eg650u USB:

I s

1002409~ 210%

Nakcimaina strujaje 2.4 Aako
Korist samo edan \zlaznl anl|ucak
djelenfe maksimaine sty od

se koriste oba prikijuc

36000 hza zaznu snagu 12W
il

<0075W

100-240 V. 10 %
5V= 5%

Méyiom 106 £€oBou:

benutzt wid, Werden beide Ports
benu

Nyopia Tpoc i
unEpBoAIKd uwnAR TG0

von2: “4Aauf beide Ports verieilen

350001, bei ciner
Ausgangsieistung von 12 W

<0075W

10240\ £10%

Amuu e val]undpesa kasutamise

Méon evepyfi améSoon:
AmoB00n e Xapnhd goprio (10%):
Karavéikwon ywpig goprio:

0 Teknlsonledot
istulojan

USE \ahto‘anmte

Nimelisianiovita

Maksimilahtoteho:
toika
Yijannitekategoria:

P el
tuleb suurim voolutugewus 24 A
Jaotada nends vahel

i uco h 12 W valjundveimsuse

>70.0%
<0075W

190200\ 210%

maina jakost struje iznosi 2,4 A
oy upolebijava samojedan izlazni
prikljucak. Maksimaina jakost

diehse akose Sporablovan oo

o

35,000 hza laznu snagu od 12
ovclil

Klasa Il

>820%

>700%

<0.075W

100240 210%

Bidaiusa srove yra2 4 i
naudojama tk viena fats jungtis;
Jel naudojamos abi junglys, didziausia
24 Asrove tuba paskirsiyta tarp iy

35000val. kei i8¢jimo galia 12 W
ovcil

<0.075W

100240V~ 10%

Wiaksimal srom er 2.4 Aved bruk av

kun eft ulmatingselement. Den

maksimale 2,4 A-strommen deles ved
ruk av begge elementene

aktiivinen tehokkuus:
Tehokkuus pienella kuormituksella(10%):
Kuormitukseton virrankulutus:

Miiszaki adatok
Nevleges bemens feszitség
USB kimens fesziltsé
Nevieges Kimend arar:

Legnagyos kimens ejesimény:
Varhato eletta

Tulleszoltségi kalegbrla

Erintésvédelmi oszialy:

Atlagos aktiv hatékonysag:

Hatékonysag alacsonytemelesnel(m%)
Terhelés nélkil energiafogyasztss:

@) Tehniskie dati

Nominalais iesjas spriegums:

izejas strava:

Maksimala izejas jauda:

Paredzamais darbmozs:
arsprieguma kategorija:

Izolacijas Klass

Vidéja aktiva efektivitate:

Efektivitate zema slodze (10%):

Bezslodzes energjjas paterins:

Specyfikacja techniczna
Znamionowe napiecie wejsciowe:
Napiecie wyjsciowe USB:
Znamionowy prad wyjsciowy:

Maksymalna moc wyjéciowa:
i ksploats

Xongomoeia hovo e Sy ££0%0
BT evon v 5.4 A oipdceTal
orov xunmuunomwm a101 860 BUpeS.
35000 Gpes i ox 66500 12W
ovei

Karnyopia Il

>820%

>70.0%

<0075W

100240\ 10%
5V:

S ¥ Amakemivita saavuto
oo e S Sporaa virta

Jakautuls kata kaytotiacssa

molempia portteja yhta aikaa

30000 h lahtateholla 12 W
ovelil

<0075W

100-240 V. £10%
5V #5%

Amaximélis dramerdsség 2.4 A, ha csak
‘eqy kimenetet hasznalnak. Mindkét
imenet esaléna maximals 2.4 As
ramerosség a két alizalon megoszlik
12W
30000 h 12 W kimeneti teljesitményre
el

Il osztaly
>820%
>70.0%
<0.075W

100-240 VA 10 %

5
Izmantojot tikai vienu izejas portu,
maksimalais stravas stiprums porta ir

. bet izmantojot abus izejas portus,
maksimalais stravas stiprums (2.4 A)
tiek sadalits uz abiem portiem

30 000 stundas (ja izefas jaudair 12 W)
ove il

<0.075W

100-240 Y~ £10 %
5V= 5%

Przy uzyciu jednego portu wyjsciowego
aksymalno nalgzeno rad wynos)
24, ku uzycia obu portow
natezeme 74 Ajest dzisione

Kategorta prpigciows:
Klasa izolacj

Srednia ydayncsc czynna:

Wydajnos niskim obciazeniu(10%):
Pobor mocy bez obeiazenia:

@ Texsmuecke xapakrepucThkh
Howmanssoe sxoamoe

[ — s
asmena
ovell Pommansein ssxono Tox
Kiasse
>820%
>70.0%
<0.075W

0240y 210%

irantu maim oo do 2, 4Adaca este

Marcuansnan suxoznan

12w
ovein
Kiasa Il

2,4 A pacnpenenseTcs Mexay Humi
12w

rtajati
curentul maxim do 2.4 Adaca SOt
ulizate ambel portu

36.000n pentru o putere produsa
2W

<0.075W

100-240V~ £10%
5V=15%

Moo
n 1pH BLX00HO MOLHOCTH
1281
Knacc nepewanpmxenns: xnacc i
KNacc 3atluTei or nopaxenus
i Knace i

Cpeas spebeKTUBHOCTS NpU
HopManLHoM pal >820%

SpcheKTUBHOCTS NpH KO 5
Harpyake (10%): >70.0%
MorpeGnemas MouHoCTS Ges Harpyakn: < 0.075W

@) Tehnicke karakteristike
Nominalni ulazni napon:

Izlazni napon na USB prikljucku
Nominaina

100-240 V. £10 %
5V 45%

Maksimains zlszns snag:

Ce upo izhod, je
najvecii tok 2,4 A, &e pa uporabljate oba
izhoda, je najves]i ok 2.4 Av skupni
rabi

12W
30.000 h z izhodno moéjo 12 W
ovclil

o240y 10%

Sekbir kg porty kullaniciginda
maksimum akim 2.4 Adir, her ii port
G nca ek 54 A o

Ka!egurua prekomernog napona:
Kiasa izolacije:
Mpoceska akTaHa eykacHocT:

Motpouwea eweprije Ges ontepehera:

(D3 Texuiuni xapakrepucrukn
Howiranswa exiawa kanpyra:

Bixiawa Hanpyra USB-po3 emy.
HowiansHut

Koristi samo jedan izlazni prikijucak;
podelite maksimalnu jacinu struje od
24 akoso oristeobapriklucka

1

30.000 casova prizlaznoj snazi od 12 W
oveil

MakcumansHa suxinHa
HiCTS:

Klasa Il
>820%

>700%

<0075W

100-240 B 10 %

5B=15%

OpT, MAKCAMANLHA G CTOYMY.

cra 4 A. FUO BUKOPUCTOBYIOTHC
0611183 NIOPTY, MAKCAMANIbH CVa CTPYMY.
24A) ETLA MK

12w

Overspéinningskategori ovelil aylagtinn TIpUGAN3HWI CTPOK CRyXGH: 30 000 ron. npu suxizwi noTyxHocTi
Isolationsklass: Kiass Il Maksimum gikis gicd: 12W 12B1
Genomsnittlig aktiv effektivitet: >82.0% Beklenen 6mur: 12 W gikis glici igin 30000 saat KKH"ZC nepexanpyru: wnacll
> 70.0% /ac 92CTy BI3 ypakeHHs
g’skt\;{w&;‘ vLﬂ lag bs\as;n:ni (10%): z 70, 3’"w éﬁ.‘f.'.,vﬂo‘s'ﬂ{‘zmgm‘s‘ g\:ﬁ ‘I‘I\ eneKTPHHHIM CTPYMOM: wnacll,
romforbrukning utan belastning: 0075 Ortalama aktf verimiiik: > 82.0% Cepepn akTueHa ecbexTaHicTs: >82.0%
Disiik (%10) yikte verimlilik: >700% S;Z‘m‘;:":l ;“’” KoMy >70.0%
Yiksiiz gig tiketimi: <0.075W Crowwsawis eweprl 663 HasaTaxeHHs: < 0.075W
: YnonHoMoHeHHB it
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