


Câblage du thermostat

Encastrement du thermostat et des couvercles
1 Installez le thermostat dans un boîtier encastré.
2 Appuyez le cadre sur le mécanisme jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible 

dans son emplacement.

Éléments d'affichage individuels
Les symboles suivants sont affichés en fonction de vos sélections et du niveau de 
navigation :

A Commutateur externe/
appareils de commande 
programmés externes (TR) 
ou « PilotWire »

B Charge thermique/vannes 
de chauffage

C Capteur de température 
de sol

Affichages et éléments de commande
A Écran 
B Touche de sélection
C Curseur
D Touches de navigation

• Pression brève : 
modification par 
étapes

• Actionnement et 
maintien : 
modification continue

Sélection du mode de chauffage / par défaut A B C D

A Mode Auto
Programme hebdomadaire actuellement réglé

B Mode confort / +21 °C
C Mode Éco / +19 °C
D Mode Protection anti-gel / +7 °C

Symbole du mode manuel (avec main) : le réglage a 
été sélectionné manuellement.

Symbole de la réduction de la température exté-
rieure (flèche) : la température est réglée via une en-
trée TR.

Réglages de base 1/4 / par défaut A B C D

A Date et heure / 01.01.2015, 12:00
B Valeurs de consigne mode Protection anti-gel 

(+5 °C à +21 °C) et mode Éco (+5 °C à +50 °C)
C Menu « Programmes hebdomadaires pré-

programmés »
D Luminosité de l'affichage (15 % à 100 %) / 30 % 

Luminosité lors de l'affichage de base
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Sélection « Programmes hebdomadaires pré-
programmés »
A Programme hebdomadaire ajustable libre-

ment
B Travail
C Famille 
D Maison de campagne

Réglages de base 2/4 / par défaut A B C D

A Menu « Plage de température ambiante » (ver-
rouillage par code PIN)

B Menu « Plage de température de sol » (ver-
rouillage par code PIN)

C Menu « Étalonnage du capteur » (verrouillage par 
code PIN)

D Menu « Modes de fonctionnement » (verrouillage 
par code PIN)
Un point rouge sur la position du capteur indique 
le mode de fonctionnement actuellement sélec-
tionné (ici : Mixte).
Réglages « température »
A Température ambiante min. et max. (+5 °C, 

+35 °C) / +5 °C, +30 °C
B Température de sol min. et max. (+5 °C, +50 

°C) / +5 °C, +40 °C
C Étalonnez le capteur d'air ambiant (-3 °C à 

+3 °C) et le capteur de température de sol (-
9 °C à +9 °C)

Sélection « Modes de fonctionnement » 
A Air ambiantr

Seul le capteur de température interne est 
actif

B Sol
Seul le capteur de température de sol est ac-
tif.

C Mixte
Capteurs de température et de température 
au sol actifs

D PWM
Modulateur de largeur d'impulsions : le 
chauffage est activé et désactivé selon des 
intervalles réguliers.

Réglages de base 3/4 / par défaut A B C D

A Type de capteur de température de sol (ver-
rouillage par code PIN)
Résistance du capteur intégré en ohms à 25 °C : 
2 k, 10 k, 12 k, 15 k, 33 k, 47 k

B Protection vanne
vert : activée, blanc : désactivée

C Sortie de relais (verrouillage par PIN)
Contact normalement ouvert (NO=vert),
contact normalement fermé (NC=vert)

D Heure d'été/d'hiver (CEST)
vert : activée, blanc : désactivée

Réglages de base 4/4 / par défaut A B

A intervalle d'efficacité énergétique
Période pour le calcul de l'efficacité énergétique 
en jours / 1 d, 7 d, 30 d

B Quitter les réglages de base

Réglages de base pour le fonctionnement A B C

A Verrouillage par code PIN
Les réglages nécessitent l'entrée d'un code PIN 
(PIN : 5) 
S'applique lorsque vous quittez les réglages de 
base

B Case à cocher cochée
C Case à cocher décochée
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Première mise en service du thermostat
Si le thermostat est connecté, l'affichage d'accueil apparaît.

Le thermostat démarre avec les réglages par défaut : 
• Mode de chauffage « confort »
• Mode de fonctionnement air ambiant 
Si un capteur de température de sol est raccordé, il est détecté automatiquement et le 
mode de fonctionnement sol est sélectionné. Le thermostat passe ensuite à l'affichage de 
base.

| Contrôlez également les réglages suivants :
• Mode de fonctionnement Réglez toujours le mode de fonctionnement mixte 

manuellement. Si la configuration du capteur est modifiée ultérieurement, le 
mode de fonctionnement ne commute pas automatiquement et vous devez éga-
lement le régler manuellement. 

• Type de capteur de température de sol : Sélectionnez toujours le capteur de 
température de sol raccordé dans les réglages de base afin de garantir une ré-
gulation correcte de la température.

• Tous les réglages par défaut sélectionnés automatiquement lors de la première 
mise en service de l'appareil peuvent être réajustés ultérieurement dans le 
menu « Réglages de base ». 

Affichage de base
Dans l'affichage de base, trois fenêtres différentes apparaissent et s'affichent en alter-
nance toutes les 10 secondes. Les réglages actuels ainsi que les valeurs mesurées sont 
représentés.
L'heure actuelle est affichée en haut de chaque fenêtre. Une ligne rouge sous l'affichage 
indique que le chauffage est actif actuellement.
A Température

Température mesurée actuellement
B Information efficacité énergétique 

Nombre d'heures de chauffage pendant l'inter-
valle d'efficacité énergétique sélectionné.

C Mode de chauffage 
Mode avec consigne individuelle actuellement ap-
pliqué au chauffage (ici : mode confort)
Une main à côté du symbole indique que le mode 
de chauffage a été sélectionné manuellement 
(mode manuel) et que le chauffage n'est pas com-
mandé par un programme hebdomadaire. Cela 
s'applique jusqu'à la réactivation du mode auto-
matique.

| Pour faire durer l'affichage aussi longtemps que possible, il se déplace légèrement 
toutes les 4 heures (fonction économiseur d'écran).

Pannes A B C

A Surchauffe interne du thermostat 
(> +85 °C)

B Capteur de température ambiante non détecté.
C Capteur de température de sol non détecté.
Tous les symboles « pannes » sont jaunes.

Mise en service

Réglage de la date et de l'heure Tactile Écran
1 Réduisez (-) ou augmentez (+) la valeur marquée à 

l'aide du curseur grâce aux touches de navigation. 
Actionnement bref de la touche : modification de la 
valeur par étapes
Actionnement et maintien de la touche : modifica-
tion de la valeur en continu

2 Confirmez la valeur et passez à la valeur suivante 
à l'aide de la touche de sélection.

Les réglages sont sauvegardés lorsque vous confir-
mez la dernière valeur.
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Aperçu du fonctionnement
Il est possible d'ouvrir les menus à partir de chaque fenêtre de l'affichage de base.

Réglage de la température pour le mode confort

| Le chauffage du sol ou de la pièce à la température désirée peut prendre plusieurs 
heures. Il vous faut donc patienter quelque peu avant de voir la température aug-
menter.

Réglage de la valeur PWM
Le modulateur de largeur d'impulsions (PWM) active et désac-
tive le chauffage selon des intervalles réguliers. En mode PWM, 
il est possible d'ajuster la température souhaitée à l'aide de la 
valeur PWM. La valeur s'affiche à la place de la consigne de 
température, de la même manière (voir « Réglage de la 
consigne de température »).
La valeur PWM spécifie la pourcentage de chauffage pendant 
un intervalle récurrent de 10 minutes.
Exemple :

0 % : le chauffage est désactivé en permanence 
50 % : le chauffage est activé pendant 5 minutes, puis désactivé pendant 5 minutes
100 % : le chauffage est activé en permanence

| Le thermostat revient automatiquement à l'affichage de base sans enregistrer les 
modifications si aucune entrée n'a été effectuée pendant 15 secondes.

Utilisation du thermostat

A Consigne de température/
PWM

B Sélection mode chauf-
fage

C Programme hebdoma-
daire

D Réglages de base

Réglage de la consigne de température Tactile Écran
1 Commutez sur l'affichage de la consigne de 

température :
Appuyez sur l'une des touches de navigation.

La consigne de la température ambiante ou de sol est 
représentée sur l'écran par un soulignement vert.

2 Abaissez (-) ou augmentez (+) la consigne par 
étapes de 0,5 K à l'aide des touches de navigation 
(modes de fonctionnement Air ambiant et Mixte de 
5 °C à 35 °C, mode de fonctionnement Sol de 5 °C 
à 50 °C).

La consigne souhaitée de la température ambiante 
en mode confort est représentée sur l'écran.

3 Confirmez la nouvelle consigne à l'aide de la 
touche de sélection.

L'écran standard s'ouvre. Si la température mesurée 
est inférieure à la nouvelle valeur de consigne, le 
chauffage démarre. L'écran affiche un soulignement 
rouge pendant le chauffage.

> 2 sec
B

A

C

D
> 2 sec

09:01

.0
°C°C2 1

09:01

.5
°C°C2 1

.5
°C°C2 1

.0
°C°C23

.0
°C°C23 09:01

.5
°C°C2 1

09:01
PWMPWM

50%










