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Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles 

 
Clapet simple battant acier TRIM8 à brides passage intégral et ouverture partielle pour les réseaux d’eau, gasoil, vapeur, 
pétrochimie, industries pétrolières et gaz. 
Chapeau boulonné. 
L’étanchéité est assurée par un joint inox + graphite. 
Montage horizontal ou vertical avec fluide ascendant. 
Compatible pour les atmosphères explosives, ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
GAMME ET CARACTERISTIQUES : 

 

Référence Matière TRIM Raccordement Températures Pression maxi Dimensions 

373 
Acier A216WCB TRIM8 

Brides Class 150 
-29°C à +425°C 

20 Bars 
DN50 à DN400 

374 Brides Class 300 50 Bars 

 

 
UTILISATION : 
 

• Réseaux d’eau, gasoil, vapeur, pétrochimie, industries pétrolières, gaz 
 

Certificat 

3.1 
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Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles 

 
REGLES GENERALES : 
 

 

http://www.sferaco.com/
mailto:info@sferaco.fr
http://www.sferaco.fr/


 
REF. NM-CLBSB 

NOTICE DE MONTAGE ET ENTRETIEN CLAPET DE NON RETOUR A BATTANT A BRIDES 

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier    Tél : 04.74.94.15.90   Fax : 04.74.95.62.08    Internet : www.sferaco.com     E-mail : info@sferaco.fr 
 

Date : 02/23                                                                                                                                                                                                                               Rev.01                                                                                                                                                         

Page 3 sur 4 

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles 

 
REGLES GENERALES (SUITE) : 

 

• Bien vérifier l’adéquation entre le clapet et les conditions de service réelles (nature du fluide, pression et température) 

• Prévoir suffisamment de robinets pour pouvoir isoler les tronçons de tuyauterie pour faciliter l’entretien des matériels. 

• Vérifier attentivement que les clapets installés soient conformes aux différentes normes en vigueur. 
 
 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE : 
 

 

• Le battant est livré calé, il faut donc retirer la cale avant l’installation pour le débloquer 

• Avant montage des clapets, bien nettoyer la tuyauterie afin d’éliminer tous objets divers (particulièrement les gouttes de soudure et 
copeaux métalliques) qui pourraient l’encombrer ou viendraient empêcher le bon fonctionnement des clapets. 

• Les faces de brides doivent être propres et non endommagées 

• Vérifier l’alignement des tuyauteries amont et aval (un alignement imparfait peut entraîner une contrainte importante sur les clapets). 

• Bien vérifier l’encombrement entre les tuyauteries amont et aval, le clapet n’absorbera pas les écarts. Les déformations résultant de 
cette pratique peuvent entraîner des problèmes d’étanchéité, un mouvement incomplet de l’obturateur et même des ruptures. En 
conséquence, présenter l’appareil en position pour bien vérifier les conditions d’assemblage. 

• Caler provisoirement les tronçons de tuyauterie qui n’ont pas encore leurs supports définitifs. Ceci pour éviter d’appliquer des 
contraintes importantes sur le clapet. 

• Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche 

• S’assurer que l’espace nécessaire en aval du clapet est respecté pour que le déplacement complet du battant dans la tuyauterie 

• Retirer les caches plastiques sur les faces de brides 

• Positionner le clapet entre les brides 

• Insérer 1 joint de bride (dans des matériaux compatibles avec les conditions de service) entre les brides du clapet et les brides du 
réseau de chaque côté (2 joints au total) 

• Insérer les boulons et effectuer le serrage de la boulonnerie en croix. 
 

• Pour le cas d’un montage en Zone ATEX, s’assurer de la continuité électrique entre le clapet, la tuyauterie amont et aval (à l’aide 
d’une tresse métallique si besoin) et vérifier que la tuyauterie soit reliée à la terre. 
 
 

• Lors d’un changement de direction de la canalisation ou en présence d’un autre appareil il est souhaitable d’éloigner le clapet afin 
qu’il soit en dehors de la zone de turbulence qui augmenterai l’usure du clapet (entre 3 à 5 fois le diamètre nominal en amont et en 
aval). 

 

• Au refoulement d’une pompe il est recommandé de mettre le clapet en place conformément à la norme FD CEN/TR 13932 : 
 

• S’il est essentiel de maintenir l’amorçage de la pompe, un clapet de non-retour peut être monté sur la tuyauterie d’aspiration à une 
distance L1 (longueur droite à l’aspiration)> 10xD1 (diamètre à l’aspiration). 

 
Il convient que le clapet soit conçu pour satisfaire au débit maximal en service 

 

• Dans les autres cas, le clapet de non-retour est monté sur la tuyauterie de refoulement à une distance de L2 (longueur droite au 
refoulement)> 3xD2 (diamètre au refoulement) 

 
POSITIONS DE MONTAGE : 
 

Montage Vertical ( fluide ascendant )      Montage Horizontal 
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Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles 

 
MISE EN SERVICE : 

 
 

• La mise sous pression doit être progressive pour éviter la création de coups de bélier 

• Les essais sous pression de l’installation doivent être effectués lorsque la tuyauterie est parfaitement propre. 

• La pression d’essai ne doit pas dépasser les caractéristiques du clapet conformément à la norme API 598 
 
 
MAINTENANCE ET ENTRETIEN : 
 

• Vérifier le bon fonctionnement du clapet 1 fois par an ou plus régulièrement si les conditions de service l’exigent 
 

Défaut Cause Solution 

Fuite entre le corps et le chapeau 

1. Les boulons sont desserrés 
2. Sièges endommagés ou débris 

sur les sièges 
3. Le joint de chapeau est 

endommagé 

1. Resserrer les boulons entre le 
corps et le chapeau 

2. Nettoyer et/ou réparer les sièges 
3. Remplacer le joint de chapeau 

Fuite au niveau du siège 
1. Débris présent sur les sièges 
2. Sièges endommagés 

1. Nettoyer les sièges 
2. Réparer les sièges 

Battant bloqué 
1. Débris ou saletés sur l’axe du 

battant 
2. Dommages entre battant et axe 

1. Nettoyer et retirer les saletés 
2. Démonter et réparer 

 

NORMALISATIONS : 
 

• Certificat 3.1 sur demande 

• ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 ( marquage en option ) suivant directive 
2014/34/UE 

• Conception suivant la norme API 594 

• Tests d’étanchéité suivant la norme API 598, table 6 

• Brides R.F. suivant la norme ASME B16.05 Class 150 ou Class 300 

• Matériaux suivant la norme NACE MR 01-75 sur demande 
 

 

• Modèles Class 150 PN20 : 
 

• DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1 
o DN50 : Catégorie de risque I, marquage CE 
o DN65-150 : Catégorie de risque II, marquage CE 0036 
o DN200-400 : Catégorie de risque III, marquage CE 0036 

 

• Ecartement suivant la norme ASME B16.10, table 1 série A15 et EN 558 série 10 (EN 558 série 21 pour 
DN400 16") 

 

• Modèles Class 300 PN50 : 
 

• DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1 
o DN50-100 : Catégorie de risque II, marquage CE 0036 
o DN125-400 : Catégorie de risque III, marquage CE 0036 

 

• Ecartement suivant la norme ASME B16.10, table 2 série A17 et EN 558 série 21 
 

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de 

notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. 

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. 
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