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Interphone couleur avec boucle magnétique

L’interphone idéal pour votre appartement

• Modèle MIRO couleur en ABS blanc finition brillante.
• Ecran LCD couleur 4,3’’ (10,5cm). Format 16:9.
• Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité;
entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes Placo.
• Raccordement sur bornier débrochable. Pose en saillie.
• Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
Réglage de luminosité, et couleur.
• 5 mélodies au choix pour l’appel depuis la plaque de rue ou la porte
palière.
• 1 touche lumineuse ouvre porte.
• 3 touches de commande supplémentaire : ouverture du portail
motorisé, intercommunication, surveillance.
• 2 voyants de fonction : coupure de sonnerie, ouverture de porte
automatique, porte ouverte.
• Boucle magnétique intégrée au combiné. Compatible avec appareil
auditif pour malentendants (Norme EN 60118).
• La fonction renvoi d’appel vers un smartphone est compatible avec
l’ajout du module Callme 1083/58A.
• 1 sortie pour sonnerie supplémentaire 1072/59 ou carillon sans fil
43410, 43305 et 43551.
• 1 Entrée pour branchement d’un bouton de sonnette palière.
• Température de fonctionnement : -5 à + 45°C.
• Dimensions (H x L x P) : 198 x 172 x 54 mm.

Accessoires

• Plaque de propreté réf. 1750/51.
• Support de table pour moniteur MIRO réf. 1750/92.
• Carte pour mise en parallèle d’un deuxième moniteur : 1750/50
• Répétiteur d’appel sans fil avec flash réf. 43410.
• Répétiteur d’appel filaire réf. 1072/59.
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