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PREC868B2

Récepteur radio 868 MHz

PREC868B2 - Récepteur radio 868 MHz blindé 3 fils

Récepteur radio pour centrale Piramid.

• Permet de réceptionner un signal radio émis par les télécommandes
PHFP868 et EPHFP4B.
• Aucun paramétrage dans la centrale ou dans le récepteur n’est
nécessaire à la mise en service.
• Le voyant nommé «environnement» renseigne sur la qualité de la
réception.
• Un voyant éteint signale un environnement sain.
• Un voyant régulièrement allumé indique un emplacement trop perturbé.
• Une diode signale la bonne réception du code de la télécommande.
• Une diode signale la bonne communication entre le récepteur et la
centrale.
• Entrée boucle: contact sec.
• Boitier ABS gris.
• Connexion à la centrale : 3 fils.
• Gamme de température : - 20°C à +50°C.
• Dimensions (H x L x P) : 60 x 72x 12 mm.
• Distance Centrale/lecteur : 50 mètres max.
• Normes CE : conforme.
• Mettre une antenne réf. : ANT/868 non fournie avec le récepteur.

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif - Tertiaire

Technologies

Lecture 

Caractéristiques

Poids : 0,15kg 
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