
LINE NO C NC SE2 SP PA ILL + -

INSTALLATION

Notice réf. 22130075 version A

p

h

l

Hauteur installation recommandée
conformément aux 

exigences de la loi accessibilité

1,30 m 
maxi

0,90 m 
mini

      Référence            Dimensions           Dimensions 
                                           façade               encastrement
                                      L x H (mm)          L x H x P (mm)

V83/101 123 x 270 92 x 253 x 57
V83/102 123 x 293 92 x 280 x 57
V83/103 123 x 362 92 x 349 x 57
V83/104 123 x 362 92 x 349 x 57
V83/105 123 x 454 92 x 441x 57
V83/106 123 x 454 92 x 441x 57

V83/202 180 x 224 162 x 210 x 57
V83/204 180 x 224 162 x 210 x 57
V83/206 180 x 270 162 x 255 x 57
V83/208 180 x 270 162 x 255 x 57
V83/210 180 x 316 162 x 311 x 57
V83/212 180 x 316 162 x 311 x 57
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FORT - FAIBLE

BLEU

AMBRE

BLANC

LINE NO C NC SE2 SP PA ILL + -

D2

D2

D2

D2

D1 D1

• Connectez le câble D3 entre ILA
du 

digitalisateur B et les boutons.

Éclairage
Connexion de une navette maxi

sur ILL du digitalisateur B
Pour 2 navettes prévoir une 
alimentation supplémentaire 

de 12 V

B

D

D

B

LINE NO C NC SE2 SP PA ILL + -

LINE NO C NC SE2 SP PA ILL + -

Plaque 2 boutons sur 1 rangée

D3
D3

Plaque 2 boutons sur 2 rangées

B

B

• Connectez le câble D1 entre EXP du digitalisateur B et output de l’extension D 

• Connectez un câble D2 entre P1-P4 de l’extension D et le premier module 4 touches

• Connectez un câble D2 entre P5-P8 de l’extension D et le deuxième module 4 touches pour les plaques à plus de 4 boutons
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(16 boutons maximum)

A FIXER SUR UN
MODULE 4BPEXTENSION BOUTONS

REF : 1083/17

(16 boutons maximum)

EXTENSION BOUTONS
REF : 1083/17

NOTA (*)

DISTRIBUTEUR
REF : 1083/55

REF : 1750/1 REF : 1750/1
MONITEUR VIDEO

REF : 1750/1
MONITEUR VIDEO

REF : 1750/1
MONITEUR VIDEO

REF : 1750/1
MONITEUR VIDEO

REF : 1750/1 REF : 1750/1
MONITEUR VIDEO

REF : 1750/1
MONITEUR VIDEO

PLACER LE CAVALIER SUR ON
DU DERNIER DISTRIBUTEUR

MONITEUR VIDEO

AUX DISTRIBUTEURS
SUIVANT

NOTA (*)

ALIM. 2VOICE
REF : 1083/20

NOTA (*)NOTA (*)NOTA (*)

NOTA (*) NOTA (*)NOTA (*) NOTA (*)

REF : AL12/2DIN

OU

VENTOUSE

NOTA OUVERTURE : CABLER LES
POINTILLES SI UTILISATION GACHE

GACHE 1T

ALIMENTATION GÂCHE

BOUTON DE SORTIE
REF : BA/OF/90LH

REF : VIT25M
CENTRALE CONTROLE D'ACCES

NOTA (*)

LECTEUR
REF : T25VK2

PLATINE DE RUE

OPTION CENTRALE DE CONTROLE D'ACCES

PLATINE DE RUE
Ref: V83/218

Boutons
de 1 à 16

Boutons de
17 à 32

A FIXER SUR UN
MODULE 4BP

NOTA (*)

MONITEUR VIDEO

NOTA (*)

ALIMENTATION CENTRALE
REF : 8500/2

Contact sec C/NO

Option Portail

Le schéma n'est valable qu'avec les références produits
indiquées. Pour toute modification, veuillez prendre
contact avec le service technique.

DISTRIBUTEUR
REF : 1083/55

Câble nappe 

Utiliser un câble indépendant
pour cette liaison.

NOTA (*) :

NOTA (*)

ILLPASPSE2CLINE NO NC +V -V ......
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ID AUX
DDA

LANGUAGE

EXP

Ref: 1083/68

SYT1

CAT5 UTP

Câble URMET
REF : 1083/90

126

une paire
torsadée

Nbre max
de postes

DISTANCES ET NOMBRE POSTES MAXIMUM INTERPHONIE

A B A + B C A+B+C

BC A

50m 200m 200m 200m 400m

100m64 100m100m 100m50m

50m 175m125m 100m64 125m

50m 125m 50m126 125mHVV05-F 1,5mm²

Câble 1mm² 50m 75m32 50m75m

OU 0,8mm
0,5mm

75m

125m

LINECPS+S-

VARISTANCE

Voyant

BP

PORTE
BP+

0V
BP- NO

NC

Câble URMET
REF : 1083/90

50m

Alim
Centrale

DISTANCES CONTROLE ACCES : VIT25M

100m100m

Bus Tête Cent
(D+ D-)

Bouton sortie
(BP+ BP-)

Alim
Ventouses

50m

HVV05-F 1,5mm²

Câble 1mm²

100m100m

50m 50m

25m 25mSYT1 0,8mm

Voyant

BP

PORTE
BP+

0V
BP- NO

NC

LINECPS+S-

SCH:
CREE LE: 11/2017 MODIFIE LE: N° MODIF.CREE PAR: PF TV6324

2 VOICE VIDEO - CABLAGE KIT KV83/218

AVEC CENTRALE VIT25M
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Fax : 01 55 85 84 39

Ligne assistance technique
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