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1 INFORMATIONS GENERALES 

Cher Client, 
nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. 

Le présent document se veut un simple manuel permettant une mise en service rapide du modèle URMET NVR 8 Can. du 
WiFi Kit Réf. 1098/820. 
 
Avant d'utiliser l'équipement, lire le présent manuel, qui en décrit le fonctionnement correct et sûr. 
 
Nous vous conseillons de conserver ce document avec soin et dans un endroit facilement identifiable, pour pouvoir le 
consulter aisément en cas de besoin. 

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

Ce produit de URMET S.p.A. est un magnétoscope numérique capable d'enregistrer sur un disque dur interne des images 
en provenance de plusieurs caméras.  
 

1.1.1 CARACTERISTIQUES GENERALES 

 
ü Trois modalités disponibles (enregistrement, reproduction et transmission sur réseau simultanés) 
ü Compression vidéo H.264/H265+ (rétro-compatible)  
ü Interface graphique Windows, système d'exploitation real-time intégré 
ü Enregistrement avec définition 15fps@1080p par canal 
ü Enregistrement multiple ou simple  
ü Sortie vidéo HDMI 
ü Menu intuitif  
ü Plusieurs modes de fonctionnement (aperçu, enregistrement, reproduction, sauvegarde, surveillance par réseau 

et contrôle par téléphone mobile)  
ü Réseau de transmission du flux principal, du flux secondaire et du flux mobile 
ü Commande à distance (par gestionnaire de navigation, Mobile et Logiciel Client URMET UVS Pro) 
ü Commande à distance via le logiciel mobile Urmet iUVS Pro pour les plates-formes iOS & Android 
ü Configuration avec Urmet DDNS ID via Internet Explorer, Mobile et Logiciel Client 
ü Fonction P2P disponible pour URMET UVS Pro Client et Mobile Urmet iUVS Pro 
ü Fonction RTSP 
ü Prend en charge la fonction d'agrandissement et de réduction (Zoom in/out) et la fonction de cycle 
ü Enregistrement simultané normal/mouvement 
ü Notification de l'alarme par e-mail 
ü Modalité de maintenance automatique  
ü Ports USB 2.0 pour la sauvegarde, la mise à jour et le fonctionnement à l'aide de la souris 
ü Sauvegarde sur USB 2.0 depuis la façade (unité USB ou disque dur) 
ü Création de groupes sur disque dur 
ü Chargement et enregistrement des configurations NVR en utilisant une clé USB 
ü Rétablissement du mot de passe par défaut 
ü Logement pour carte SD 
ü OSD multilingue 
ü Logiciel Mobile pour les plates-formes suivantes : iOS (Iphone et iPad), Android (Smartphone et Tablette). 
ü Reproduction synchrone multi-canaux. 
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Le tableau suivant récapitule les caractéristiques principales : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 OUVERTURE DE L'EMBALLAGE 

Vérifier que l'emballage et son contenu ne présentent aucun dommage visible. S'il manque une pièce ou si des pièces sont 
endommagées, contacter immédiatement le revendeur. Ne tenter en aucun cas d'utiliser le dispositif. Si nécessaire, le 
produit doit impérativement être retourné au fournisseur dans son emballage d'origine. 
 

1.2.1 CONTENU DE L'EMBALLAGE 

ü NVR 
ü Alimentateur 

¶ ENTRÉE Ý 100-240 Vca 50/60Hz 1,5 A maxi 

¶ SORTIE Ý 12Vcc 2A 

ü Une souris 
ü Guide Rapide 
ü 2 antennes WiFi  

 

ĘN.B. : 
La composition des accessoires livrés de série peut varier sans préavis. 

Fonction Description 

Live  

Sortie HDMI (si disponible) ; prend en charge le logiciel client URMET UVS, la 

surveillance en temps réel MP et le zoom in/out, la séquence automatique et 

l'affichage PIP. 

Enregistrement  

Standard de compression vidéo : H.264/H.265+ ; qualité de l'enregistrement, définition 

et vitesse de trame réglables ; plusieurs modes d'enregistrement (continu, 

programmé, manuel, sur alarme (si disponible), détection de mouvement et activation 

à distance).   

Stockage des 

enregistrements 

Prend en charge le disque dur SATA haute capacité et sauvegarde les 

enregistrements en temps réel sur disque dur. 

Reproduction  
Prend en charge la reproduction des fichiers enregistrés dans le NVR et la recherche 

par canal simple et multiple. 

Sauvegarde 
Prend en charge la sauvegarde du NVR sur unité USB, disque amovible, 

magnétophone et réseau. 

Programmation 

des alarmes  

Prend en charge la gestion des alarmes depuis le disque dur et le signal vidéo 

d'entrée. 

Fonctionnement 

via réseau  

Prend en charge la surveillance à distance effectuée par les utilisateurs autorisés afin 

de garantir la sécurité du système. 

Utilisation de la 

souris  
Prend en charge l'utilisation de la souris pour une navigation rapide à travers le menu.  
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1.3 AVERTISSEMENTS 

1.3.1 ALIMENTATION 

ü Vérifier la valeur de la tension secteur à laquelle sera branchée l'alimentation. 
ü Pour débrancher le câble d'alimentation de la prise, saisir la fiche en évitant de tirer sur le câble. 
ü Pour mettre le dispositif hors tension, il est nécessaire de débrancher la prise d'alimentation. Cette opération ne 

doit absolument pas être exécutée lorsque le NVR WiFi est en phase d'enregistrement ou de reproduction ou 
lorsqu'on se trouve dans les menus de configuration. Pour ne pas endommager le disque dur de manière 
irrémédiable, il est nécessaire d'arrêter les enregistrements et les reproductions en cours avant de mettre le 
dispositif hors tension. 

1.3.2 PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LA SECURITE 

ü Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le dispositif à la pluie ou à l'humidité et éviter 
d'y introduire tout objet ou liquide. Dans ce cas, débrancher le dispositif du secteur et le faire contrôler par un 
personnel qualifié. 

ü Le dispositif ne doit être ouvert en aucun cas. Toutes les interventions de réparation doivent être confiées à du 
personnel qualifié ou au centre d'assistance technique agréé. 

ü Conserver cet équipement loin de la portée des enfants ; dans le cas contraire, ces derniers pourraient 
l'endommager par inadvertance. 

ü Ne pas toucher cet équipement les mains mouillées, pour éviter tous risques d'électrocution ou de dommages 
mécaniques. 

ü En cas de chute de l'équipement ou d'endommagement de son boîtier extérieur, cesser immédiatement de l'utiliser. 
Dans le cas contraire, l'on s'exposerait à des risques d'électrocution. Dans ce cas, contacter le revendeur ou un 
installateur agréé. 

1.3.3 PRECAUTIONS D'INSTALLATION 

ü Pour prévenir la surchauffe du dispositif, placer le dispositif à un emplacement qui permet le passage de l'air à 
travers les orifices prévus à cet effet sur le châssis. Dans le cas d'installation à l'intérieur d'une baie, vérifier la 
présence d'au moins 5 cm d'espace libre. Pour le même motif, il ne peut être installé à proximité de sources de 
chaleur, comme des radiateurs ou des conduites d'air chaud, ou à des emplacements directement exposés aux 
radiations du soleil ou dans des locaux exposés à un taux excessif de poussières, de vibrations ou de heurts. 

ü Ne pas placer cet équipement sur une surface instable (par exemple, une table boiteuse ou inclinée). L'équipement 
pourrait tomber, en provoquant des dommages corporels ou des pannes mécaniques. 

ü Ne pas installer cet équipement dans un endroit exposé à l'humidité ou à l'eau. Ne pas diriger un jet d'eau sur 
l'équipement, pour éviter tout risque d'incendie, de décharges électriques ou de panne mécanique. 

ü En cas de pénétration d'eau ou d'autres corps étrangers à l'intérieur de l'équipement, cesser de l'utiliser pour éviter 
tout risque d'incendie ou de décharges électriques. Dans ce cas, contacter le revendeur ou un installateur agréé. 

ü Veiller à ne poser sur le dispositif aucun objet lourd ou objet générant de la chaleur, étant donné que cela pourrait 
endommager le meuble ou provoquer une augmentation de la température interne, à l'origine d'anomalies de 
fonctionnement. 

ü Ne pas recouvrir le dispositif avec un chiffon pendant son fonctionnement pour éviter toute déformation du boîtier 
extérieur et surchauffe des composants intérieurs, avec risque d'incendie, d'électrocution ou de panne mécanique. 

ü Ne pas approcher des aimants ou d'objets aimantés du dispositif pour éviter toute anomalie de fonctionnement. 
ü Ne pas utiliser cet équipement dans des locaux caractérisés par la présence de fumée, vapeur, humidité, poussière 

ou fortes vibrations. 
ü Ne pas faire fonctionner le dispositif immédiatement après son transfert d'un lieu froid à un lieu chaud, ou vice 

versa. Attendre en moyenne trois heures : cet intervalle de temps est nécessaire au dispositif pour s'adapter au 
nouvel environnement (température, humidité, etc.). 

1.3.4 NETTOYAGE DU DISPOSITIF 

ü Utiliser un chiffon sec et frotter légèrement pour éliminer la poussière et la saleté. 
ü Si cette opération n'est pas suffisante pour bien nettoyer l'équipement, utiliser un chiffon humidifié avec un 

détergent neutre. 
ü Éviter d'utiliser de liquides volatiles (essence, alcool, solvants, etc.) ou de chiffons traités chimiquement pour 

nettoyer le dispositif, afin d'éviter déformations, détériorations ou éraflures de la peinture de finition. 

1.3.5 DISQUE DUR (HARD DISK) 

ü Le disque dur installé sur ce dispositif est sensible aux chocs, aux écarts de température et aux vibrations. Le non-
respect de ces avertissements compromet non seulement le fonctionnement correct du dispositif mais pourrait 
également causer la perte des données présentes sur le disque dur. 

ü En cas de réparation, avant de remettre l'appareil au centre d'assistance, il est recommandé d'enregistrer les 
données considérées importantes. La société URMET S.p.A. ne saurait être tenue pour responsable de l'éventuelle 
perte de données mémorisées. 

ü L'éventuelle intégration de disques durs supplémentaires doit être réalisée par un personnel technique qualifié ou 
en contactant le service après-vente. 
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1.3.6 ENREGISTREMENTS DES IMAGES 

ü Cet équipement n'a pas été conçu pour servir d'antivol, mais uniquement pour enregistrer des images. URMET 
S.p.A. ne saurait être tenue pour responsable de quelque façon que ce soit des pertes ou des dommages 
consécutifs à un vol subi par l'utilisateur. 

ü Avant d'utiliser l'équipement, effectuer un enregistrement de test afin de vérifier que l'opération a lieu correctement. 
URMET S.p.A. ne saurait être tenu pour responsable de quelque façon que ce soit de la perte de données 
enregistrées suite à une configuration ou à une utilisation erronée, à un dysfonctionnement du matériel ou à une 
panne de celui-ci. 

ü Cet équipement contient des composants électroniques de précision. Pour garantir un enregistrement correct des 
images, veiller à ce que l'équipement ne subisse pas de chocs pendant cette opération. 

1.3.7 VIE PRIVEE ET COPYRIGHT 

ü Le magnétoscope numérique NVR 4 Can. du WiFi Kit Réf. 1098/800 est un dispositif pour les systèmes TVCF. 
L'enregistrement des images est soumis aux lois en vigueur dans le pays d'utilisation. Il est également interdit 
d'enregistrer des images protégées par copyright. 

ü Les utilisateurs du produit sont responsables du contrôle et du respect de toutes les normes et les règlements 
locaux en matière de monitorage et d'enregistrement de signaux vidéo. Le fabricant NE saurait être tenu pour 
responsable de quelque façon que ce soit de toute utilisation du produit non conforme aux normes en vigueur. 
Pour plus d'informations, se reporter à l'adresse internet http://www.garanteprivacy.it.  

  

http://www.garanteprivacy.it/
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2 DESCRIPTION DES COMPOSANTS 

2.1 PANNEAU AVANT 

Nous rappelons que NVR est l'acronyme de Network Video Recorder Equipment (Dispositif d'enregistrement 

vidéo IP). 
 

2.1.1 FAÇADE NVR WIFI  

 

Réf. 1098/820 
 
 
 

 

 

 

N. 
Indication/indi
cateur  

Pictogram
me 

Fonction et description  

1 
Indicateur 
d'alimentation 

PWR 
Si la LED verte est allumée, cela signifie que le NVR est 
correctement alimenté. 

2 
Indicateur du 
disque dur 

HDD 

Si la LED rouge clignote, cela signifie que l'utilisateur est en train 

de lire/écrire sur le disque dur. Si la LED est allumée fixe, cela 

signifie que le disque dur ne fonctionne pas correctement, n'est pas 

formaté ou ne contient pas de fichiers d'enregistrement.  

3 USB  Port USB  

 

  

1 2 

3 
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2.2 PANNEAU ARRIERE 

2.2.1 PANNEAU ARRIERE NVR WIFI  

 

 

Réf. 1098/820 

 

 

 

 

 

 

  

N. Port physique  Méthode de connexion  

1 Mise à la terre 

Borne pour connecter une terre séparée 
  
* Veiller à utiliser un câble de terre pour assurer la sécurité de fonctionnement 
de l'équipement. 

2 Antenne Récepteur du signal de la caméra sans fil 

3 Port WAN  Interface d'entrée réseau du routeur/Connexion pour la caméra IP 

4 Réinitialisation 
Maintenir ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour la réinitialisation du 
mot de passe.   
Maintenir ce bouton enfoncé pendant 10 secondes pour la réinitialisation 
d'usine. 
 

5 Port HDMI Port HDMI haute définition  

6 Port USB 2.0 Connecteur pour dispositif USB (ex. souris USB)  

7 Jack d'alimentation Brancher l'alimentation 12Vcc 2A. 

8 Logement pour carte SD 
Mettre en place la carte SD comme s'il s'agissait d'un disque dur pour 
l'enregistrement. (Pendant le fonctionnement du disque dur, la carte SD est 
désactivée) 
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2.3 SOURIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

   TYPE Fonction 

Cliquer avec la touche 

gauche de la souris (1). 

 

Une fois le menu principal sélectionné, cliquer une fois sur un élément du menu et valider 

la sélection. 

En mode affichage Live, cliquer avec la touche gauche sur un canal pour ouvrir la 

Camera Quick Toolbar. 

En mode Mouvement, cliquer et maintenir la touche enfoncée pour déplacer les 

zones affichées, ou bien cliquer et maintenir la touche gauche enfoncée ou dans 

les menus pour régler les valeurs des curseurs ou des échelles. 

Cliquer avec la touche 

droite de la souris (2) 

En mode affichage Live, cliquer sur la touche droite pour afficher le menu 

contextuel et pour quitter les menus. 

Cliquer à deux reprises 

avec la touche gauche de 

la souris 

En mode d'affichage en temps réel ou de reproduction, le double-clic avec la touche 

gauche affiche l'image à plein écran. 

 

Roulette (3) Dans le menu, agir sur la roulette de la souris pour déplacer son contenu. 

 

 

2.4 FONCTIONNEMENT AVEC LE CLAVIER VIRTUEL 

 

Pour entrer des données, cliquer sur la position de saisie pour afficher automatiquement le clavier virtuel à l'écran. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquer pour commuter le clavier sur les majuscules 
et le signes de ponctuation. 

Cliquer pour effacer un caractère 

Cliquer pour compléter la saisie 

Déplacer le curseur à droite 

Déplacer le curseur à gauche 



DS1098-050 11  
 

 
 

2.5 MOT DE PASSE 

 

Lors du premier accès au NVR WIRELESS, il est nécessaire de configurer immédiatement un mot de passe pour des 
raisons de confidentialité. Noter le nom utilisateur et le mot de passe, puis les conserver en lieu sûr.   
 

 

 

Lingua (Langue) : Sélectionner une langue OSD. 
ID dispositivo (ID Dispositif) : saisir l'ID du dispositif entre parenthèses. ID prédéfini : 000000.  
New Admin name (Nouveau nom administrateur) : saisir le nom de l'administrateur. 
New Admin Password (Nouveau mot de passe administrateur) : saisir le mot de passe. Le mot de passe doit comporter 
5 à 16 caractères (chiffres, lettres et autres caractères).  
Conferma password (Confirmer mot de passe) : saisir une nouvelle fois le mot de passe. 
Unlock Pattern Enable (Habiliter schéma de déverrouillage) : habiliter le schéma de déverrouillage. Appuyer sur l'icône 
de modification à droite pour commencer à configurer le modèle. Confirmer le modèle à deux reprises pour le configurer 
avec succès.  
 

                                                              
 

Cliquer sur Apply (Appliquer) pour confirmer les paramètres et passer à l'interface d'accès. Dessiner le modèle de 
déverrouillage ou entrer le nom utilisateur et le mot de passe pour accéder au système WIRELESS NVR. 

2.6 CONNEXION DE LA CAMERA WIRELESS ET DU MONITEUR 

Connecter les caméras Wireless et le port de sortie HDMI au moniteur (voir paragraphe 2.2 Panneau arrière). 
 

2.7 BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION 

Utiliser uniquement l'alimentation livrée avec le NVR. 
Après la mise sous tension, vérifier que les raccordements de la sortie vidéo sont corrects. 
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3 INITIALISATION DU SYSTEME 

 
Après avoir branché le câble d'alimentation du NVR sur la prise murale, il est possible d'accéder à l'écran d'initialisation du 
système, illustré ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 PROCEDURE GUIDEE DE DEMARRAGE (WIZARD) 

 
La procédure guidée de démarrage (Wizard) permet de configurer le système et de faire fonctionner rapidement le NVR 
WIRELESS.  

 
3.1.1 PROCEDURE GUIDEE DE DEMARRAGE (WIZARD) 
 
Appuyer sur Start Wizard (Démarrer Wizard) pour passer à l'étape suivante. 
 

 

      

 

 
3.1.2 CONFIGURATION DU RESEAU 
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En cas de connexion à un routeur disposant du service DHCP, cocher la case DHCP. Le routeur attribuera automatiquement 
tous les paramètres réseau au NVR WIRELESS. À moins que le réseau ne soit adressé manuellement, les paramètres sont 
les suivants : 
IP Address (Adresse IP) : l'adresse IP identifie le NVR WIRELESS sur le réseau. Elle se compose de quatre groupes de 
chiffres compris entre 0 et 255, séparés par des points. Par exemple, « 192.168.001.100 ».   
Subnet Mask (Masque de sous-réseau) : ce paramètre réseau définit la plage d'adresses IP pouvant être utilisées sur un 
réseau. En imaginant l'adresse IP comme la rue dans laquelle on habite, le masque de sous-réseau représente le quartier. 
L'adresse de sous-réseau aussi se compose de quatre groupes de chiffres, séparés par des points. Par exemple, 
« 255.255.000.000 ». 
Gateway (Passerelle) : Cette adresse permet au NVR WIRELESS d'accéder à Internet. Le format de l'adresse Gateway 
est identique à celui de l'adresse IP. Par exemple, « 192.168.001.001 ».   
DNS1/DNS2 (DNS1/DNS2) : DNS1 est le serveur DNS principal, tandis que DNS2 est le serveur DNS d'appoint. En règle 
générale, il suffit de saisir l'adresse du serveur DNS1. 
 
Port (Port) : 
Web Port (Port Web): Ce port sera utilisé pour accéder au NVR WIRELESS à distance (par exemple, via le Web Client). 
Si le port prédéfini 80 est déjà occupé par d'autres applications, il sera nécessaire de le modifier. Le port ONVIF est 
synchronisé avec le port Web. En cas de modification du port Web, le port ONVIF aussi sera modifié en conséquence. 
Client Port (Port Client) : Il s'agit du port que le NVR WIRELESS utilisera pour envoyer des informations (par exemple, en 
utilisant l'application mobile). Si le port prédéfini 9000 est déjà occupé par d'autres applications, il sera nécessaire de le 
modifier. 
RTSP Port (Port RTSP) : Il s'agit du port que le NVR WIRELESS pourra transmettre en temps réel à d'autres dispositif (par 
exemple, en utilisant un lecteur multimédias en streaming). 
Https Port (Port Https) : Il s'agit du port de navigation Web, principalement utilisé pour les services HTTPS. Il s'agit d'un 
autre HTTP qui assure le cryptage et la transmission à travers un port sécurisé. 
 
3.1.3 DATA/ORA (DATE/HEURE) 

 
Ce menu permet de configurer la date, l'heure, le format de la date, le format de l'heure, le fuseau horaire, NTP et DST.  
 
 
Data e ora (Date et heure) 
 
Appuyer sur l'icône du calendrier pour configurer la date courante du système. 
 

 

 

Date (Date) : appuyer sur l'icône du calendrier  pour configurer la date du système. 

Time (Heure) : sélectionner pour configurer l'heure du système. 
Date format (Format Date) : sélectionner dans le menu déroulant pour configurer le format de date préféré. 
Time format (Format Heure) : sélectionner dans le menu déroulant le format de l'heure (24 heures ou 12 heures). 
Time zone (Fuseau horaire) : configurer le fuseau horaire correct. 
 
NTP 
 
NTP (NTP) : NTP est l'acronyme de Network Time Protocol. Cette fonction permet de synchroniser automatiquement la 
date et l'heure du NVR WIRELESS sur Internet. Le NVR WIRELESS doit donc être connecté à Internet. 
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Cocher la case Enable NTP (Habiliter NTP) et sélectionner le serveur NTP. 
 
DST 
 
DST est l'acronyme de Daylight Saving Time (Heure d'été) 

  

 

 
Enable DST (Habiliter DST) : à habiliter si l'heure d'été (DST) est appliquée localement. 
Time Offset (Temps de décalage) : sélectionner la durée à compenser pour DST. 
Time Mode (Suspension) : permet de configurer l'heure d'été en semaines ou en jours. 
Start Time/End Time (Heure de début/Heure de fin) : configurer l'heure de début et de fin de l'heure d'été. 
 
 
3.1.4 DISK (DISQUE) 
 

 

 
Si le HDD est installé dans le NVR WIRELESS  pour la première fois, il doit être formaté. Sélectionner le HDD puis appuyer 
sur le bouton de formatage HDD pour initialiser le disque dur. 
 
Overwrite (Réécriture) : utiliser cette option pour écraser les anciens enregistrements sur le HDD lorsque celui-ci est plein. 
Par exemple, si l'on choisit l'option 7 jours, seuls les enregistrements des 7 derniers jours seront conservés sur le HDD. 
Pour éviter d'écraser les anciens enregistrements, sélectionner Disabilita (Exclure). Si cette fonction est exclue, vérifier 
périodiquement l'état du HDD pour s'assurer qu'il n'est pas plein. 
 
3.1.5 RISOLUZIONE (DEFINITION) 
 

Sélectionner la définition de sortie correspondant au moniteur utilisé. Le NVR WIRELESS supporte le réglage automatique 
de la définition de sortie pour associer la meilleure définition du moniteur lors du démarrage du système. 
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3.1.6 MOBILE 

 
Si le NVR WIRELESS est doté d'un ID P2P, il est possible de flasher le code QR avec l'application mobile pour afficher le 
NVR WIRELESS à distance. 
 

 

 
 
 
 
 

3.1.7 SOMMARIO (RECAPITULATIF)  

 
Il est possible de vérifier les informations récapitulatives du système, configurées dans la procédure guidée de démarrage, 
avant de la terminer. 
Cocher « Non mostrare questa finestra al prossimo riavvio » (Ne plus afficher cette fenêtre lors du prochain démarrage) 
si l'on ne souhaite pas afficher la procédure guidée lors du démarrage successif du système. Appuyer sur le bouton Fine 
(Fin) pour enregistrer et quitter. 
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3.2 AFFICHAGE LIVE  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date et heure du 
système 

Menu 
canal 

Volet des 
alarmes 

Menu principal 
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État des icônes  
 
 Indique que le NVR est en train d'enregistrer. 

 S'affiche dès que la caméra détecte une alarme PIR. 

 S'affiche dès que la caméra détecte une alarme Motion (Mouvement). 

 Indique que le HDD est en panne. 

 Indique que le HDD n'est pas formaté. 

 Indique que le HDD est plein.  

  HDD non trouvé.  

 Indique que le HDD est en lecture seulement. 

  Qualité du signal Wireless.   

 

Off-line (Hors ligne) : la caméra est déconnectée. 

No Camera (Pas de caméra) : aucune caméra n'est connectée. 

 

3.2.1 BARRE RAPIDE DES OUTILS DE LA CAMERA 
 

Dans l'affichage en direct, cliquer, à l'aide de la touche gauche de la souris, sur une caméra connectée pour afficher la barre 
de ses outils rapides. 
 

 
 
       Appuyer pour enregistrer immédiatement le canal en mode manuel. Si l'enregistrement manuel est en cours, l'icône sera rouge. 

Appuyer une nouvelle fois pour interrompre l'enregistrement manuel. 

 Appuyer pour enregistrer une capture d'écran de l'image courante de la caméra.  

 Appuyer pour reproduire les 5 dernières minutes d'enregistrement du canal. 

 Appuyer pour agrandir le canal. Agir sur la roulette de la souris pour agrandir l'écran. Maintenir la touche gauche de la souris 

enfoncée pour faire glisser. 

 Appuyer pour régler la couleur de l'image du canal. Il est possible de régler la luminosité, le contraste et la saturation de 

l'image. 

 Sélectionner pour commuter le flux vidéo affiché en direct entre HD et SD. HD est l'affichage en direct du flux vidéo 

principal (mainstream) ; SD est l'affichage en direct du flux vidéo secondaire (substream). 

 Appuyer pour allumer l'éclairage blanc. 

 Appuyer pour activer le haut-parleur. 

         Appuyer pour associer (apparier) la caméra. 

 Tag Appuyer pour ajouter une étiquette. 

 
3.2.2 BARRE DES APPLICATIONS (TASKBAR) 
 
 

 
 
 

  Appuyer pour afficher le menu principal.  

  Appuyer pour sélectionner les différentes typologies d'affichage (à quatre ou neuf zones). 

      Appuyer pour sélectionner plusieurs modalités d'affichage des canaux. 

      Reproduction rapide. Il est possible de reproduire l'enregistrement de tous les canaux depuis le début de la journée. L'on 

peut aussi appuyer sur la touche en triangle en bas à droite pour lancer la reproduction des dernières 5s, 10s, 30s, 1min ou 5min.  
        Appuyer pour régler le volume. 

           Le réseau n'est pas connecté. 

          Cette icône s'affiche lorsque le réseau est déconnecté. 

           Cette icône signale lorsque le réseau a été connecté avec succès.  

           Appuyer pour allumer tous les éclairages blancs et les haut-parleurs.  

           Appuyer pour lancer ou interrompre l'enregistrement manuel ou l'alarme manuelle.  
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           Permet de vérifier les informations du système, du canal et d'enregistrement ainsi que l'état du réseau.  
 
 

3.2.2.1 Mise hors tension 
 
 
            Appuyer sur Shutdown (Mise hors tension) dans la barre des applications et choisir l'action à accomplir. En appuyant sur 
OK, le système demandera de saisir le mot de passe de l'administrateur pour autoriser l'opération. 
  

 
 

Si l'on choisit Logout (Écran de verrouillage manuel), il sera nécessaire de saisir une nouvelle fois les identifiants pour accéder 
à d'autres opérations. 
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4 GUIDE AU MENU PRINCIPAL 

Une fois l'initialisation du système terminée, cliquer avec la touche droite de la souris sur le mode interface principale pour 
accéder au Menu contextuel. À ce stade, il est possible de procéder à la programmation des paramètres et d'intervenir sur 
le Main Menu principal (Menu principal), Multi-Pics (Multivision), Stream Switch (Modifier le flux), Preview Policy (Politique 
d'aperçu), Playback (Reproduction), Mute (Mute), Start Sequence (Démarrer séquence), Shutdown (Mise hors tension), 
etc.. 
 

 
 
 
  

Main Menu (Men 
principal)

Channel

Channel (Canal)

Wireless Camera 
(Caméra sans fil)

Wireless Channel 
(Canal sans fil)

Video Cover Setting 
(Configuration 

couverture vidéo)

Motion 
(Mouvement)

Deterrence 
(Dissuasion)

Record (Enregistrer)

Encode (Codage)

Maistream (Flux 
principal) 

Substream (Flux 
secondaire)

Record (Enregistrer)

Record (Enregistrer)

Record Schedule 
(Programmation des 

enregistrements)

Capture (Capturer) 

Capture (Capturer)

Capture Schedule 
(Programmation des 
captures d'écrans)

Alarm configuration 
(Configuration des 

alarmes)

Motion Alarm 
Setting 

(Configuration de 
l'alarme de 

mouvement)

Exception

Alarm Schedule 
(Programmation des 

alarmes)
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Main Menu (Men 
principal)

Network 
Configuration 

(Configuration réseau)

General Settings 
(Paramètres généraux)

General Settings 
(Paramètres généraux)

Port Configuration 
(Configuration des 

ports)

DDNS

Email (Courriel)

Email Configuration 
(Configuration 

courriel)

Email Schedule 
(Programmation des 

courriels)

FTP

FTP

FTP Schedule 
(Programmation FTP) 

IP FILTER (Filtre IP) IP FILTER (Filtre IP)

Device (Dispositif)

Disk (Disque)

Disk (Disque)

S.M.A.R.T.

Cloud

System (Système)

General Settings 
(Paramètres généraux)

General Settings 
(Paramètres généraux)

Date and Time (Date 
et Heure)

Output Configuration 
(Configuration des 

sorties)

Multi-Users Settings 
(Paramètres multi-

utilisateurs)

Maintenance Settings 
(Paramètres 
d'entretien)

Log (Journal)

Load Default (Charger 
paramètres par 

défaut) 

Upgrade (Mise à jour)

Parameter 
Management (Gestion 

des paramètres)

Auto Reboot 
(Redémarrage 
automatique)

Developer Mode 
(Mode Développeur)

IP Camera Maintain 
(Maintien caméra IP)

IPC Upgrade (Mise à 
jour IPC)

Information 
(Informations)

Information 
(Informations)

Network State (État du 
réseau)
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4.1 CONFIGURATION DU SYSTEME NVR 

 
Il est possible de configurer les paramètres Caméra, Enregistrement, Alarme, Réseau, Dispositif et Système à partir de la barre 
des outils  Start menu (Menu principal) -> Setup (Configurer)  
 

 
 

4.2 CAMERA 

 
Dans cette section, il est possible de configurer la caméra sans fil, l'affichage en direct, l'appariement, le réglage de l'image, le 
mode MESH, etc.  
 
4.2.1 CAMERA 
 

4.2.1.1 Camera sans fil 
 

 
 
 

Channel Name (Nom) : le nom du canal. 

Setup (Configurer) appuyer sur  pour accéder à la page de configuration du canal. 

 

  

 
 
Pair State (État appariement) : affiche l'état d'association (appariement sans fil) --- apparié/non apparié. 
Camera version (Version caméra) : affiche la version micrologicielle de la caméra. 

Sélectionner la caméra à configurer. 
 
Nom de la caméra 

Format de la date caméra 

Format de l'heure caméra 
 

Réglage du contraste de l'image 
 
Réglage de la saturation de l'image 
 
 

Réglage de la luminosité de l'image 

 Affiche le nom de la caméra 
 

Appuyer sur Default (Défaut) pour rétablir les paramètres 
d'usine de l'image. 
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Pair (Apparier) : appuyer sur le bouton d'appariement de l'interface puis, dans les 30 secondes qui suivent, appuyer sur le 
bouton d'appariement de la caméra pour effectuer l'association (les LED IR cligneront pendant que la caméra est en mode 
appariement).  
Switch (Habilité) : sélectionner OFF pour débrancher le NVR et la caméra. 

Mode (Mode) : définit la manière dont la caméra communique avec le NVR. 

        AP (Access Point) --- La caméra se connecte au routing WiFi du NVR, à travers lequel elle communique avec ce dernier.  
        STA (Station) --- La connexion entre la caméra et le NVR se fait à travers la communication réseau du routeur LAN. 
 

4.2.1.2 Telecamera Wireless (Caméra sans fil)  
 

 
 

Region (Région) : NA/UK/MKK en fonction de la région. 
Wireless Mode (Mode sans fil) : le choix se fait entre Auto et Manuel. 
Wireless Chn (Canal sans fil) : Canal sans fil. Il ne peut être configuré que lorsque le mode sans fil manuel est sélectionné.  
 
 
4.2.2 PRIVACY ZONE (ZONE PRIVEE)  

 
Ce menu permet de créer des zones « privées » si l'on souhaite partiellement occulter une certaine partie de l'image. Il est possible 
de créer jusqu'à un maximum de 4 zones privées, de n'importe quelles dimensions et placées n'importe où sur l'image de la caméra. 
Activer la zone privée et choisir combien de zones occulter. La zone privée sera affichée avec un cadre rouge. Appuyer sur le bord 
du cadre rouge et le déplacer dans n'importe quelle dimension pour créer une zone privée. 
 

 
 

Enable Private Zone (Habiliter zone privée) : Habilite ou supprime la zone occultée. Si habilitée, la zone privée sera 
masquée et n'apparaîtra pas dans l'affichage en direct. 
Area (Zone) : Il est possible de configurer jusqu'à un maximum de 4 zones occultées sur la cartographie de la zone. Les 
quatre zones peuvent être déplacées ou allongées. Appuyer sur Applica (Appliquer) pour enregistrer.  
Note (Note) : La surface des zones occultées sera masquée dans l'affichage en direct comme dans l'enregistrement vidéo. 
 
 
 
 
 
 
 




























































































