
IF YOU LOVE YOUR BUILDING

LE KIT ÉVOLUTIF  
TOUT COMPRIS

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

ANTI-INTRUSION SANS FIL

Écoutez 
votre envie
de sécurité.



Système 
anti-intrusion 
SANS FIL, BIDIRECTIONNEL, SIM 4G 
PRÉPAYÉE INTÉGRÉE

ADAPTÉ AUX : 
• PETITS COMMERCES 

• APPARTEMENTS  
ET MAISONS

• CARAVANES, BATEAUX...
• GARAGES

LE CHOIX IDÉAL 
Il est flexible et facile à installer. La connectivité est l’un des 
nombreux atouts sécurité de ZENO : envoi d’alarme vocale, 
de SMS, d’images, de mails... 

Supervision, anti-brouillage et mesure du signal constituent 
la base de la sécurité de ZENO.

UN DISPOSITIF ANTI-INTRUSION SANS FIL. 
Les périphériques communiquent en radio de façon 
bidirectionelle avec la centrale.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME ZENO 
•  Technologie bidirectionnelle : les dispositifs dialoguent constamment avec la centrale en vérifiant 

que les données transmises sont correctes.
•  Fonction anti-brouillage : détection des interférences en radiofréquence. Vérification automatique et 

régulière du niveau de réception du signal 4G.
•  Supervision des dispositifs : contrôle périodique des périphériques pour détecter de potentielles 

anomalies.
• Levée de doute : notification de l’alarme grâce aux détecteurs de mouvement IR photo.
• Certifiée : conforme à la norme EN 50131 degré 2.
• Programmation facile : appairage des périphériques en un clic.
• Portée : 2 km en champ libre.
• Connectivité : envoi d’alarmes vocales, SMS*, images, e-mails, protocoles numériques CID et SIA.
•  SIM incluse : prépayée 12 mois comprise dans le kit, activation de la SIM facile et possibilité de 

renouvellement d’abonnement.
• Tout intégré : centrale 4G, clavier et sirène intégrés.

Centrale Sirène extérieure 
En option

Contact magnétique 
Slim

Détecteur  
double infrarouge  
extérieur photo
En option

Détecteur infrarouge 

La carte SIM prépayée 12 mois incluse 
dans le kit rend le système opérationnel 
dès l’achat du kit sans avoir à brancher la 
centrale à votre box internet.

Détecteur de fumée 
En option



Pilotez votre système  
en toute liberté

Le portail web www.myzeno.urmet.com, ou l’app MyZeno pour contrôler et 
gérer l’installation de manière simple et intuitive

AVEC MYZENO :
• Activer, désactiver et segmenter l’installation.
• Visualiser l’état des dispositifs du système.
• Visualiser les images relatives à un évènement d’alarme ou à une requête.
• Visualiser l’historique des évènements.
• Changer le mot de passe principal.
• Modifier les codes de l’utilisateur.
• Activer/désactiver les dispositifs.
• Configurer les e-mails et les notifications push où envoyer les rapports.

L’app YnO de Yokis pour piloter votre système anti-intrusion de la même 
façon que vous gérez vos volets roulants, votre éclairage, votre chauffage ou 
votre accès.

AVEC YNO :
•  Armement / désarmement partiel ou total
•  Contrôle des caméras Urmet 

Composition 
du kit ZENO
1051/908S

CENTRALE ZENO
• Envoi des alarmes/images, e-mail, SMS*, notifications push, protocoles CID et SIA
• Contrôle à distance via l’APP (iOS et Android)
• Cycle de 3 appels vocaux pour chaque numéro enregistré (15 appels max)
• Clavier et écran LCD intégrés
• Sirène intégrée
• Niveau sonore de la sirène intégrée : 95 dB @ 1 m
• Conforme à la norme EN 50131. Degré 2 - Classe II
• Transmetteur 4G intégré
• Alimentation 230V
• Capacité de 50 périphériques, 6 périphériques photo
• Batterie de secours intégrée : 15 h d’autonomie
• Port LAN
• Poids : 600 g
• Dimensions (L x H x P) : 260 x 176 x 30 mm

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE
• Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 868MHz
• Portée : 12 m avec angle de vision de 110°
• Protection contre la lumière blanche
• Régulation automatique de l’IR
• 2 niveaux de sensibilité
• Alimentation : 1 pile CR123A 3 V
• Autonomie : 3 ans 
• Poids : 300 g
• Dimensions (L x H x P) : 53,2 x 67 x 89,2 mm

CONTACT MAGNÉTIQUE SLIM
• Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 868MHz
• Alimentation : 1 pile type CR123A 3V
• Autonomie : 5 ans 
• Poids : 100 g
• Dimensions (L x H x P) : 85 x 25 x 20 mm

TÉLÉCOMMANDE 4 BOUTONS
• Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 868MHz
• Commandes ON/OFF d’activation totale et partielle programmable
• Alarme panique
• LED de retour d’information sur la réception des commandes
• LED d’état du système
• Alimentation : 1 pile lithium CR2032 3 V
• Autonomie : 3 ans
• Poids : 60 g
• Dimensions (L x H x P) : 50 x 33 x 14.5 mm

CARTE SIM 
Carte SIM* prépayée 12 mois.
Activez la SIM en suivant les instructions indiquées.  
Une fois votre SIM active, vous disposerez d’un an de données 4G pour votre centrale ZENO.
Renouvelez votre abonnement une fois cette période expirée.

1051/101

1051/201

1051/035

Disponible pour 
Ios et Android

Disponible pour 
Ios et Android

*La carte SIM prépayée fournie dans le kit Zeno permet une connexion 4G et du vocal (pilotage via app à 
distance, notifications d’app, réceptions d’emails, appels vocaux etc). Elle ne permet pas l’envoi de SMS.



Accessoires

Confort et sécurité
avec l’éco-système  
Yokis 

Garantie

Fabrication Française

Durée de vie

> 7 ans

www.yokis.fr

VOTRE HABITAT DEVIENT PLUS INTELLIGENT ET PLUS SÛR. 
Pilotez vos éclairages, vos volets roulants, vos prises commandées,
le chauffage et les caméras. 
Créez des scénarios, des commandes centralisées ou encore des 
télécommandes en local comme à distance.
Directement depuis l’application YnO :
• Pilotez l’activation de vos zones d’alarme
• Activez même à distance l’alarme de votre foyer
• Fermez les volets ou allumez les lumières pour dissuader

INTÉGREZ VOTRE  
ALARME DANS 

VOTRE HABITAT
CONNECTÉ

Centrale

Thermostat 
chaudière

Pilotage  
volet roulant

Détecteur

Caméra

SIRÈNE EXTÉRIEURE 
•  Mode de communication radio : bidirectionnel 

Fréquence : 868MHz
• Temps de cycle de la sonnerie programmable
• Volume d’émission sonore programmable 
• Puissance sonore en sortie : 110 dB
•  Alimentation : 4 piles alcalines 1,5 V type D 

autonomie 3 ans

CONTACT MAGNÉTIQUE 
MULTIFONCTION
•  Mode de communication radio : bidirectionnel 

Fréquence : 868MHz
• Entrées filaires
•  Sélection de la modalité des entrées :  

par cavalier
•  Alimentation : 1 pile CR123A 3 V  

autonomie 5 ans

DÉTECTEUR DOUBLE INFRAROUGE 
EXTÉRIEUR 
•  Mode de communication radio : bidirectionnel 

Fréquences : 868MHz
• Portée : 12 m avec angle de vision de 90°
•  Sensibilité d’immunité aux animaux program-

mable sur quatre niveaux 
•  Alimentation : 2 piles lithium AA 3,6 V 

autonomie 3 ans

DÉTECTEUR DOUBLE INFRAROUGE 
EXTÉRIEUR PHOTO
•  Caractéristiques identiques à celles du détecteur 

1051/105 
• Fréquence : 2,4 GHz
•  Prise de photo en cas d’alarme : 3 images de 

qualité 640 x 480 pixels. 
•  Appareil photo : VGA CMOS avec angle 

horizontal de 102°
• Portée éclairage appareil photo : jusqu’à 6 m
•  Alimentation : 2 piles lithium AA 1,5 V 

autonomie 2 ans

DÉTECTEUR INFRAROUGE PHOTO
•  Mode de communication radio : bidirectionnel 

Fréquence : 2,4 GHz
•  Couverture : 10 m avec angle de vision de 100°
•  Prise de photo en cas d’alarme : 3 images de 

qualité 640 x 480 pixels
•  Appareil photo : VGA CMOS avec angle 

horizontal de 60°
•  Alimentation : 2 piles lithium AA 1,5 V 

autonomie 2 ans

CONTACT DÉTECTION DE CHOC 
•   Mode de communication radio : bidirectionnel
•   Fréquence : 868MHz
•  Réglage de la sensibilité
•  Conforme à la norme EN50131 Degré 2 Classe
•   Alimentation : 1 pile CR123A 3 V  

autonomie 5 ans

CLAVIER LED 
•  Mode de communication radio : bidirectionnel 

Fréquence : 868MHz
•  Commandes ON/OFF d’activation totale et 

partielle programmable
• Alarme panique
• LED d’état du système
•  Alimentation : 1 pile lithium EL 123AP  

autonomie 3 ans

LED D’ÉTAT
• Visualisation de l’état du système Zeno
•  Alimentation : 1 pile CR123A 3 V 

autonomie 2 ans

DÉTECTEUR INFRAROUGE IMMUNITÉ 
AUX ANIMAUX 
•  Caractéristiques identiques à celles du détecteur 

1051/105 
• Portée 7 m avec angle de couverture de 110°
• Immunité aux animaux jusqu’à 27 kg
•  Alimentation : 1 pile CR123A 3 V  

autonomie 3 ans

DÉTECTEUR INFRAROUGE EFFET 
RIDEAU
•  Mode de communication radio : bidirectionnel 

Fréquence : 868MHz
•  Portée IR : max. 8 m avec angle de 110°
•  Retour d’information par LED et bouton de test
•  Alimentation : 1 pile CR123A 3 V 

autonomie 3 ans

DÉTECTEUR DE FUMÉE
•  Fréquence radio bidirectionnelle : 868 MHz
•  Sirène intégrée : 85 dB
•  Type photoélectrique à réflexion
•  Réglage automatique du seuil de déclenchement
•  Certifié EN14604
•  Alimentation : 1 pile CR123A 3 V 

autonomie 8 ans

1051/102

1051/003

1051/108 

1051/121

1051/025

1051/104

1051/405

1051/106

1051/203

1051/105

1051/204



Ligne Assistance technique

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile 
95700 Roissy-en-France
Tél. : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
info@urmet.fr - www.urmet.fr
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AGENCE D’IVRY
Zone Capston 
47 bis rue Ernest Renan - Bât. J 11 
94200 Ivry-sur-Seine 
Tél. : 01 49 60 55 30 - Fax : 01 49 60 78 45


