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1 Description  

 
La platine à défilement des noms D83/I/DB est une platine D83/I 2VOICE aux dimensions spéciales permettant sa mise en place sur le carter 

(référence 60030126 450x150x60mm) de la platine Bibus référence 98170100. 

Pour la programmation de la platine, se référer à la notice N° 50-001-715). 

 

 
 

2 Procédure de mise en place de l’embase métallique : 

 
1- Sur le carter Bibus, supprimer les 4 écrous cages du centre ( repérés sur le plan ci-dessus avec une croix rouge. Puis replier la tôle de 

découpe de l’écrou cage.  

2- Placer le gabarit de perçage des 6 trous de fixation de l’embase métallique permettant la fixation de la façade de la Platine 2Voice, puis 

marquer l’emplacement des trous. 

3-  Retirer le gabarit de perçage et percer les 6 trous pour chevilles béton ou autres suivant le type de mur. 

4- Fixer l’embase métallique dans le fond du carter du Bibus tout en contrôlant la verticalité. La façade sera maintenue par les 4 écrous 

cages du carter et les 2 écrous cages de l’embase métallique.  

Notice de montage  

Défilement des noms Réf. D83/I/DB                  
 

A – Façade platine 2VOICE ref. D83/I/DB 

B – Embase métallique 

C- Gabarit de perçage pour fixation de l’embase métallique 

D- Carter encastrement de la platine Bibus ref. 98170100 


