
PROCÉDURE DE RÉALISATION DES 
SCHÉMAS PERSONNALISÉS

La prestation de schéma personnalisé permet d’avoir un plan de câblage détaillé fils à fils de votre installation.
Ce plan vous sera envoyé au format numérique (.pdf) et en format papier en deux exemplaires (A0).
Cette prestation est vendue par votre distributeur sous la référence « SCHEMA » avec la commande de votre 
matériel URMET.

• Le devis URMET assure la validation technique de votre projet par le choix du matériel.
• Le schéma est réalisé seulement s’il y a tous les éléments nécessaires.
• Après validation du schéma, aucune modification ne pourra être effectuée.

DÉTAILS DE L’INSTALLATION

DISTANCES DE CÂBLES

Numéro du devis URMET :

Expliquer le fonctionnement souhaité :

Nommer les portes du site :

Détailler les équipements des portes (type de gâche, type de boutons, type de lecteur) : 

- Entre le local technique et le poste d’interphonie le plus éloigné :
- Entre le local technique et la/les platine(s) de rue :
- Entre les locaux techniques :
- Entre les portes et les centrales de contrôle d’accès :
- Somme des distances dans une colonne d’interphonie :
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Nom de société : 

Numéro de téléphone société :

Numéro de téléphone du chef de chantier : 

Adresse physique du chantier :

Adresse postale pour envoi format papier :

Adresse mail pour envoi format .pdf :

POUR LA RÉALISATION DU SCHÉMA, MERCI DE COMPLÉTER LE 
FORMULAIRE ET DE L’ADRESSER À sav@urmet.fr

 JOINDRE UN SYNOPTIQUE À MAIN LEVÉE REGROUPANT LA MAJORITÉ 
DES INFORMATIONS LISTÉES CI-DESSUS (VOIR EXEMPLE PAGE 2 )

Assistance urmet - ElkronURMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile     95700 Roissy-en-France
Tél. : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28     info@urmet.fr - www.urmet.fr

Nom du site :



PROCÉDURE DE RÉALISATION DES SCHÉMAS 
PERSONNALISÉS

Bâtiment A
24 Logements

Bâtiment B
12 Logements

Platine de rue
Portail

Local technique Bat A
‐ Centrale 2 Portes (Porte accés 
bâtiment + porte local OM )

‐ Ventouses
‐ Barre anti‐panique (pas de 

boutons de sortie)

Distance
65 Mètres

Local technique Bat B
‐ Centrale 2 Portes ( Porte accès 
bâtiment + porte accès cour)

‐ Gâches à émissions
‐ Bouton de sortie NO/NF

** La platine Portail devra appeler tout les logements **
** La platine Bâtiment B appelera uniquement les résidents du bâtiment B **

Distance
30 Mètres

Cumul des
Distances
280 Mètres

Cumul des
Distances
120 Mètres

Platine de rue
Bâtiment B

Distance
10 Mètres

Merci de prendre soin d’écrire de manière lisible. 

Poste le plus éloigné : 
45Mètres

Poste le plus éloigné : 
25Mètres

Exemple de synoptique :

Site : La résidence du parc 
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