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11017182 
OUTIL PARAMETRAGE VAV ZTH BELIMO

Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

L’outil de paramétrage ZTH permet le paramétrage sur site des moteurs Belimo de la gamme VAV XVA. Il remplace le paramétrage par l’application si besoin.

Les accessoires Belimo facilitent le paramétrage sur site des VAV XVA.

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• positionner le produit sur le logo NFC du moteur Belimo 
• appairer le signal Bluetooth sur l’application Belimo Assistant App 
• réaliser les paramétrages nécessaires & les incrémenter dans le moteur en validant sur l’application 
• répéter l’opération sur l’ensemble des moteurs Belimo qui doivent être paramétrés.

1 ACCESSOIRESACCESSOIRES

Caractéristiques principales
• accessoires Belimo pour faciliter le paramétrage sur site 
• solutions alternatives au paramétrage sur site via NFC

Outil de paramétrage Belimo ZTH

Données dimensionnelles
Références H  (mm ) L  (mm ) P  (mm )

11017182 120 100 65

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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