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CONSOLES CAT40 POUR CABLOFIL

CONSOLES CAT30 POUR CABLOFIL

MONTAGE ET DIMENSIONS

MONTAGE ET DIMENSIONS

CEQ (ci-dessous),
128), le berceau

Fixation murale

charges légères à moyennes

CF 30/CF 54
50 mm

36

30

17,7

Sur console Sur tige filetée

Fixation sur support par boulon BTRCC 6 x 20 (x 1) (p.128)

CONSOLES CM50 - CM50XL P. 84

Peut également être fixé:
- sur console
- sur tige filetée

Découvrez
le tarif

des produits

MONTAGE SUR CONSOLE OU TIGE FILETÉE

CONSOLES MCO POUR ZF31

Charge
(daN)

Emb. GS ZM

MCO 20 40 p 348 517 348 533 348 518

MONTAGE ET DIMENSIONS

MONTAGE SUR TIGE FILETÉE ET BOÎTE PLEXOMini-consoles pour chemins de câbles ils ZF31, 25/50, 50/50 et 50/75

Peut également être fixé:
- sur tige filetée en pose plafond

64,5

30

Ø7 x 15

Montage sur tige filetée Montage sur boîte plexo

Charge
(daN)

Emb. GS Emb. 316L

CAT30 20 50 p 586 050 586 057 586 058 25 p 586 054

CF 30/CF 54
50 mm->100 mm

MONTAGE SUR CONSOLE OU RAIL

Par boulon BTRCC 6 x 20 (x 1)
(p.128)

Écrou E 41 M6 + rondelle RM6
+ vis VHM 6 (p.128)

Sur rail et console Sur rail et console 41

Peut également être fixé:
- sur rail
- sur console

Charge
(daN)

Emb. GS 316L

CAT40 20 50 p 586 190 586 197 586 194

Fixation murale
uniquement valable
pour ZF31
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