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Normes
NF C18-550

  KIT-VE...  

Kit VEH Dépannage-Remorquage

 
 
 
 
 
 
Utilisation :

• Equipement de protection contre les risques électriques.
• Pour le dépannage et remorquage de véhicules et engins à source 
d’énergie embarquée (véhicules électriques et hybrides).

Habilitations requises:

• B1XL (assistant), B2XL dépannage ; B1XL (assistant), B2XL 
remorquage.

Composition :

• 1 écran facial de protection contre les arcs électriques de court-circuit 
avec serre-tête MO-286. Conforme à la norme Arc Flash GS-ET-29 : 
classe 1.

• 1 housse pour la protection et le rangement de l’écran facial M-87-384.
• 1 paire de gants isolants « courts » (28 cm), classe 0 (1000 V AC / 1500 

V DC), taille 10 CG-0-10-R-28.
• 1 paire de ous-gants en coton CG-80-H.
• 1 paire de  surgants courts en cuir pour la protection mécanique des 

gants isolants, taille 10 CG-984-10.
• 1 sac pour la protection et le rangement des gants CG-36-1.
• 1 lot de 40 étiquettes "VÉHICULE ACCIDENTÉ"  AT-81.
• 1 cadenas de consignation avec anse non conductrice et clé prisonnière 

PP-6-38-R-Z.
• 10 affichettes de consignation AP-460.
• 1 sac de transport MO-42/2.

 


