
INFORMATIONS TECHNIQUESNEW TRIA® 155
plafonnier encastré, carré, 2x GU10, deux ampoules,
blanc

Découvrez la nouvelle génération de notre encastré de pla-
fond NEW TRIA® avec encore plus de possibilités pour
personnaliser votre expérience lumineuse. Certains bes-
t-sellers, comme le NEW TRIA® 155, existent également
en kit complet. Grâce à ses deux sources LED changeab-
les et ses deux élégants coloris de boîtier, il vous garantit
de pouvoir réaliser toute une palette d'aménagements dé-
coratifs. La large plage de rotation et d'inclinaison du pro-
jecteur encastré permet une orientation personnalisée du
faisceau lumineux.

Réf.  1008509

Douille GU10

Nombre de douilles 2

Plage de rotation horizontale 30 °

Code IP IP20

Montage Encastrement

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60 Hz

Classe de protection II

Puissance en watts 10 W

Coloris blanc

Longueur 17 cm

Largeur 9 cm

Hauteur 3.75 cm

Poids net 0.25 kg

Poids brut 0.34 kg

Forme de découpe carré

Longueur d'encastrement 15.5 cm

Largeur d'encastrement 7.8 cm

Profondeur d’encastrement 7 cm
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Source Préconisée

1005076 Source LED QPAR51 ,
blanc, GU10, 2700K
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