
  FonctionsFonctions
Pour radiateur électrique fil pilote 4 ou 6 ordres
A associer au Driver 630 Radio

  InstallateurInstallateur
Installation simple et rapide

Récepteur radio pour programmateur Driver radioRécepteur radio pour programmateur Driver radio
RF 660 FP RF 660 FP ●  réf. 6050430

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques
Récepteur RF 660 FP (x1)Récepteur RF 660 FP (x1)

Hauteur du produit (mm) : 103
Largeur du produit (mm) : 54
Profondeur du produit (mm) : 19

Saillie
A visser
A coller

Sans 40

Alimentation=1 Alimentation

Fil Pilote=1 Fil Pilote

Fil Pilote=4 ordres Fil Pilote=100 mA max

Secteur Oui

1.00 Câble H05VV-F 4x0.75 mm2

DimensionsDimensions Mode de poseMode de pose

Type de bornierType de bornier Indice IPIndice IP

Nombre d'entréesNombre d'entrées Type d'entréeType d'entrée

Nombre de sortiesNombre de sorties Type de sortieType de sortie

Caractéristiques SortiesCaractéristiques Sorties Information sur laInformation sur la
sortiesortie

Type d'alimentationType d'alimentation Câble alimentationCâble alimentation
fournifourni

Longueur du câbleLongueur du câble
d'alimentation (m)d'alimentation (m)

Type de câbleType de câble
d'alimentationd'alimentation




