
  FonctionsFonctions
Pour radiateur fil pilote 4 ordres
Commande de la charge ou de la décharge d'un accumulateur

  InstallateurInstallateur
Appareil discret
Compatible toute marque de radiateur fil pilote
Pilotage automatique de la mise en marche d’un appareil de chauffage

Récepteur courant porteur fil pilote 4 ordresRécepteur courant porteur fil pilote 4 ordres
TC 51098 TC 51098 ●  réf. 6051098

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques
Récepteur FP4 accu CPL TC 51098 (x1)Récepteur FP4 accu CPL TC 51098 (x1)

Hauteur du produit (mm) : 107
Largeur du produit (mm) : 50
Profondeur du produit (mm) : 19

Saillie
A visser
A coller

Sans Alimentation=1

Alimentation Fil Pilote=1
Tout ou Rien (ToR)=1

DimensionsDimensions Mode de poseMode de pose

Type de bornierType de bornier Nombre d'entréesNombre d'entrées

Type d'entréeType d'entrée Nombre de sortiesNombre de sorties



Fil Pilote 
Tout ou Rien (ToR)

Fil Pilote=4 ordres
Tout ou Rien (ToR)=Alimenté

Fil Pilote=100 mA
Tout ou Rien (ToR)=10A / 230V (cos
phi=1)

Secteur

Oui 1.00

Câble 4 conducteurs (2x1mm2 et
2x0,75mm2 ) Intérieur

Type de sortieType de sortie Caractéristiques SortiesCaractéristiques Sorties

Information sur la sortieInformation sur la sortie Type d'alimentationType d'alimentation

Câble alimentationCâble alimentation
fournifourni

Longueur du câbleLongueur du câble
d'alimentation (m)d'alimentation (m)

Type de câbleType de câble
d'alimentationd'alimentation Lieu d'utilisationLieu d'utilisation


