
 Bénéfices consommateurs
Conservez votre interrupteur existant
Centralisez l’ouverture et la fermeture de tous vos volets roulants à partir
d’un seul point de commande
Optez pour une solution à un coût avantageux et de faible consommation
énergétique

 Fonctions
Commande un volet roulant à partir d’un interrupteur maintenu
Montée/Stop/Descente ou Montée/Descente en commande locale
Possibilité de centraliser en ajoutant un Tyxia 3CNT

 Installateur
Compatible avec les moteurs de volants roulants filaires d’une installation
multimarque
Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d’encastrement
Rapide à raccorder grâce à ses connecteurs sans vis

Récepteur filaire pour commande de volet roulant
Tyxia 3730 ● réf. 6351430

Caractéristiques techniques
Récepteur filaire Tyxia 3730 (x1)

Hauteur du produit (mm) : 41
Largeur du produit (mm) : 36
Profondeur du produit (mm) : 15

Intérieur

Encastré Commande interrupteur
Autre

Alimenté Alimenté=2

Alimenté=2A /230V par sortie Secteur

Automatique Filaire

Dimensions Lieu d'utilisation

Mode de pose Type d'entrée

Type de sortie Nombre de sorties

Information sur la sortie Type d'alimentation

Type de bornier Technologie de
communication


