
EHL/EFL
Entrée d’air Hygroréglable

Design produit innovant
Pour une intégration discrète sur l’ensemble des profils de fenêtres !
• Finesse et légèreté des lignes
• Grand choix de couleurs
• Hauteur réduite
• Aucune vis visible

Gestion intelligente de l’air entrant
• Dans chaque pièce principale 
• En fonction du taux d’humidité
• Sans aucune alimentation électrique
• Fermeture progressive si il fait froid ou si le chauffage est augmenté

Qualité et diffusion d’air
• Orientation du jet d’air vers le haut pour le confort des occupants
• Air plus sain : Introduction de poussières, pollens réduite
• Bonnes performances acoustiques

Versions

Présentant un design totalement
novateur, ces entrées d'air
cumulent les avantages
esthétiques et ergonomiques,
tout en bénéficiant de très
bonnes performances
aérauliques et acoustiques.

Un design innovant 
pour un confort maximal

Gamme Hygro Gamme Fixe

Standard 37 dB EHL S EFL S

Socle acoustique 39 dB EHL L EFL L



EHL/EFL

www.aldes.fr
ALDES - 20 Boulevard Joliot Curie - 69694 Vénissieux Cédex
Tél : 04 78 77 15 15 - Fax : 04 78 76 15 97

Caractéristiques
• Performances Acoustiques : 37 ou 39 dB (selon version)
• Conformité aux réglementations

- Avis technique14/07-1193, additif en cours
- Répond aux exigences de la réglementation thermique pour l’existant 

dans le cadre d’un système hygroréglable

Mise en œuvre rapide
Le SOCLE permet le prémontage de l’entrée d’air sur la fenêtre. 
Il se fixe avec 3 vis seulement.

La PARTIE TECHNIQUE se fixe au socle en un clic.

Le CAPOT ESTHETIQUE habille l’entrée d’air pour une finition parfaite.

Encombrement
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EHL S
EFL S

EHL L
EFL L

L (mm) 418 418

H (mm) 43 45

P (mm) 55 71

L P

H

Désignation Code article

Couleurs -> Blanc
Ral 9016

Alu
Ral 7035

Noir
Ral 9005

Marron
RAL 8017

Chêne
Ral 8001

Ivoire
Ral 1015

EHL 6-45 S 37dB 11014060 11014061 11014062 11014063 11014064 11014065

Kit EHL 6-45 S 37dB 11014084

EHL  6-45 L 39dB 11014066 11014067 11014068 11014069 11014070 11014071

Kit EHL 6-45 L 39dB 11014085

EHL 14-45 S 37dB 11014072

Kit EHL 14-45 S 37dB 11014086

EHL 14-45 L 39dB 11014078

Gamme Fixe

Désignation Code article

Couleurs -> Blanc
Ral 9016

Alu
Ral 7035

Noir
Ral 9005

Marron
RAL 8017

Chêne
Ral 8001

Ivoire
Ral 1015

EFL 23-34-47 S 37dB 11014090 11014093 11014094 11014095 11014096 11014097

Kit EFL 23/34/47 S 37dB 11014098

EFL 34 S 37dB 11014091

Kit EFL 34 S 37dB 11014099

EFL 47 S 37dB 11014092

Kit EFL 47 S 37dB 11014100

EFL 23-34-47 L 39dB 11014102 11014103 11014104 11014105 11014106 11014107

Kit EFL 23/34/47 L 39dB 11014101

MORTAISE réalisée 
sur menuiserie: 
Fente double : 2 x (172 x 12) mm


