
1,5 - 16 mm2 1,5 - 10 mm2

11 mm 11 mm

Min. : 2 Nm
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• Coupe-circuit photovoltaïque 
• Fuse carrier photovoltaïc

• Cortacircuito fotovoltaico
• Podstawy bezpiecznikowe PV

L
E

03
21

5A
B

_0
1

4 146 82

• Caractéristiques techniques 
• Technical characteristics 
• Características técnicas
• Dane techniczne

• Mise en oeuvre 
• Installation 
• Aplicación
• Instalacja
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• Tension assignée (Ue)
• Rated voltage (Ue)
• Tensión asignada (Ue)
• Napięcie znamionowe (Ue)

1000 V 

• Courant assignée
• Rated current
• Corriente asignada
• Prąd znamionowy

20 A DC20B

Icc ≤ 50 kA

• Température d’utilisation
• Operating temperature
• Temperatura de uso
• Temperatura pracy

-25°C  +60°C 

10 x 38
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10 x 38
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10 x 38
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10 x 38
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10 x 38
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10 x 38

20A

10 x 38
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10 mm
mini

•

•

•

•

Espace facultatif

0 044 40

Opcjonalne os onył

Spacing optional

Espaciado facultativo
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Ne pas ouvrir
sous charge

No maniobra
en carga

Non manovrare
sotto carico

Nie manewrować

pod obci eniemąż

Ne pas manoeuvrer sous charge

No maniobra en carga

Non manovrare sotto carico

Nie manewrowa pod obci eniemć ąż



• Repérage 
• Marking 
• Indicación
• Oznakowanie

• Maintenance 
• Maintenance 
• Mantenimiento
• Konserwacja

Nie manewrować

pod obciążeniem
Nie manewrować pod obciążeniem

Ne pas ouvrir
sous charge

No maniobra
en carga

Non manovrare
sotto carico

Ne pas manoeuvrer sous charge

No maniobra en carga

Non monovrare sotto carico

Ne pas manoeuvrer sous charge

• N°de chaîne
• Series number
•
•

N.°de cadenas

• N°de chaîne
• Series number
•
•

N.°de cadenas
Numer seryjnyNumer seryjny

Ne pas ouvrir
sous charge

1
8

6
4

1
4

10 x 38
1000 V
EN 60269-1

Icc 50 kA<

PV 20A

DC20B

EN 60947-3

1
8

6
4

1
4

10 x 38
1000 V
EN 60269-1

Icc 50 kA<

PV 20A

DC20B

EN 60947-3

Do not operate
under load Do not operate under load
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• •Défaut coupe-circuit Interventions sur panneaux
• •Fuse carrier failure Operations on pannels
• •
• •

Defecto cortacircuitos Intervenciones en paneles
Uszkodzenie wkładki Prace przy panelach
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