
• Présentation • Paramétrage

• Câblage

• Mise en service
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CI1 CI2  Afficheur

 LED Power

 Boutons de navigation

 Bouton "retour"/mise à zéro
compteur partiel

 LED TIC (spécificité France)
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Le sens de circulation du courant doit-être identique

Câblage des tores (transformateurs d'intensité (TI))
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Consommation totale

0 kWh

Total Electricite

CI1 CI2

Choix de la langue

OKLangue

Parametrage

OKLangue

Parametrage

OKFrancais

Choix langue

Réglage date et heure

OKDate et heure

Parametrage

Date

26/07/13 OK OK

Heure
Heure

09:10 OKOK OKDate et heure

Parametrage

Date

Choix de la devise

OKDevise

Parametrage

OKDevise

Parametrage

OK OK

Devise

€

Choix des entrées tores
C1

OKEntrees tores

Parametrage

OKEntrees tores

Parametrage

Au choix :
- Chauffage
- Refroidissement
- Eau chaude
- Prises de courant
- Personnalisation

Activation de C1

Oui OK

C1
Affectation de C1

Chauffage OK OK

Affectation de C2

Refroidissement OK OK OK

C2

Affectation de C3/C4/C5

Réglages des entrées impulsions

OKEntrees impulsions

Parametrage

Gaz filaire Eau filaire Radio

OK

Affectation de CI1

Gaz

Poids de l’impulsion

1.0000 OK

Poids de l’impulsion

1.0000 OK

Coef conv kWh/m3

1.0000 OK

OK

Affectation de CI2

Eau OK

Affectation de CIR1

Eau

OK

Numero de serie de CIR1

0000000 0

Prix d’un kWh

1.00000 OK OKEntrees impulsions

Parametrage

Prix d’un m3

1.0000 OK
Le paramétrage s'effectue
de la même manière que
pour les entrées filaires.

Paramétrage réseau

OKParametres reseau

Parametrage

OKParametres reseau

Parametrage

Permet d’affecter
automatiquement
l’adresse IP

Adresse IP pour connexion via un navigateur web

Permet de renseigner manuellement l'adresse IP
et le masque sous réseau
Dans ce cas, il est nécessaire de redémarrer le
produit afin d'actualiser l'information

Renseigner les tarifs de l’électricité

OKTarifs electricite

Parametrage

Tarif de Base

0.1287¤ OKOK

Les autres tarifs disponibles sont spécifiques à la France

Nombre de fils max. par tore : - 10 x 1,5 mm²
- 7 x 2,5 mm²
- 4 x 6 mm²
- 1 x 10/16/25 mm²

2 tores max.
par entrée

Visualisation des consommations

Consommation totale

0 kWh

Total Electricite

OK

Mise à zéro du compteur partiel par usage

OK

4 secondes

Consommation partielle

10 kWh

Total Electricite

RAZ compteur partiel

Oui OK

DHCP ADRESSE IP = 0.0.0.0

Oui

DHCP

Non OK

OK

OK







Consommation totale

0 kWh

Total Electricite

OK

Activation de CI1

Oui OK

Activation de CI2

Oui OK

Activation de CIR1

Oui OK
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DHCP IP ADDRESS = 0.0.0.0

Yes

DHCP

No OK

OK

OK

• Presentation • Settings

• Wiring

• Commissioning
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CI1 CI2  Display

 Power LED

 Navigation buttons

 Back/Partial counter reset button

 TIC LED (specific to France only)
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Water or gas meter
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Micro
USB
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The current must be flowing in the same direction

Wiring the current transformers (CT)
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Total consumption

0 kWh

Total Electricity

CI1 CI2

Choice of language

OKLangue

Parametrage

OKLanguage

Settings

OKEnglish

Choix langue

OK

Date and time setting

OKDate and time

Settings

Date

26/07/13 OK OK

Time
Time

09:10 OKOK OKDate and time

Settings

Date

Choice of currency

OKCurrency

Settings

OKCurrency

Settings

OK OK

Currency

£

Choice of transformer inputs
C1 C1

OKCurrent inputs

Settings

OKCurrent inputs

Settings

As required:
- Heating
- Cooling
- Hot water
- Electric plugs
- Customization

Activation of C1

Yes OK

Affectation of C1

Heating OK OK

Affectation of C2

Cooling OK OK OK

C2

Assignment of C3/C4/C5

Pulse input settings

OKPulses inputs

Settings

Network settings

OKNetwork settings

Settings

OKNetwork settings

Settings

Assigns the
IP address
automatically

IP address for Web browser connection

For entering the IP address and subnet mask
manually
In this case, the product must be restarted to
perform a data update

Entering the electricity tariffs

OKElectricity prices

Settings

Basic cost

0.1287¤ OKOK

The other tariffs listed are specific to France

Displaying consumption

Total consumption

0 kWh

Total Electricity

OK

Resetting the partial counter per usage

OK

4 seconds

Partial consumption

10 kWh

Total Electricity

Partial counter RESET

Yes OK







Consommation totale

0 kWh

Total Electricite

OK

Max. number of wires per CT: - 10 x 1.5 mm²
- 7 x 2.5 mm²
- 4 x 6 mm²
- 1 x 10/16/25 mm²

Max. 2 CT
per input

Gaz (wired) Water (wired) RF

OK

Affectation of CI1

Gas

Pulse weight

1.0000 OK

Pulse weight

1.0000 OK

OK

Affectation of CI2

Water OK

Affectation of CIR1

Water

OK

Serial Number of CIR1

0000000 0

OKPulses inputs

Settings

Cost of one m3

1.0000 OK
Parameters are set
in the same way as
for wired inputs

Activation of CI1

Yes OK

Activation of CI2

Yes OK

Activation of CIR1

Yes OK

Coefficient kWh/m3

1.0000 OK

Cost of one kWh

1.00000 OK
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