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• Calcul de surface et de volume
• Mesures d’angle via un senseur basculant
• Balayage Min/Max
• Minuteur pour affichage automatique
• Pointeur laser
• Mesures combinées distance 
 et angle d’inclinaison
• Grand afficheur LCD rétroéclairé 
 avec plusieurs lignes
• Mesures indirectes selon le théorème
 de Pythagore
• Additions et soustractions
• Mesures ininterrompues
• Signal sonore
• Mémoire intégrée
• Mode de veille automatique
• Niveau à bulle incorporé
• Meterbox-app pour iPhone et iPad 
 (gratuit)
• Addition des surfaces mesurées

L’utilisation du logiciel du Meterbox iLDM avec un télémètre laser Turbotech/TurboPro 
permet de transférer toutes les mesures vers un smartphone ou une tablette Androïd 
et/ou iOS. Par après, le programme peut être utilisé pour vérifier, traiter et envoyer les 
données vers d’autres appareils.

IP54 BluetoothMeterbox

Télémètres 01

TPLDM150  €€€
TÉLÉMÈTRE LASER (70M) AVEC 
FONCTIONNALITÉ METERBOX

TPLDM150

Gamme de mesure

Précision de
mesure

Valeurs de mesure

Catégorie laser

Protection

Mémoire

Résolution

Gamme de mesure
senseur basculant

Durée de vie
des piles

Mode de veille laser
automatique

Dimensions

Poids

Accessoires

0,05 à 70m

Typique : +/- 1,5mm 

Mètre, pouce, pied

Classe II 635nm, < 1mW

IP54

max. 20 mesures

1mm

65°

Jusqu’à 8.000 mesures

30 sec

135 x 58 x 33mm (L x La x P)

203g 

Piles AAA 1.5V, étui

LOGICIEL METERBOX ILDM POUR TÉLÉMÈTRE LASER
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