
CAD HE 325/450/575 EC V BASIC
Centrale double-flux
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1.2 Réception - Stockage 

1.3 Garantie 
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2. INFORMATION TECHNIQUE

2.1 Information générale 

2.2 Description 



F
R

A
N

Ç
A

IS

1.2 Réception - Stockage 

1.3 Garantie 
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Commande à distance filaire (1,5 m de câble inclus) 

En option: 
Longueur maximale du câble: 50m (type de câble de contrôle : H05VV-F-4G 0,25)  

305269

 575

Poids: 109 kg

2
4

0
2

2
6

Ø
 1

94

305126

700

19

21

650

9
2

5

325 106

Poids: 106 kg

9
2

5
2

0
5

1
4

4

Ø 160

700

325106

500



F
R

A
N

Ç
A

IS

3. INSTALLATION

> 100mm

      Le siphon doit toujours être rempli d’eau. 

Les conduits doivent-être isolés et 
parfaitement emboîtés. 
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Modèle Alimenta on (W) Max.Intensité (A) Température des ux d'air Températura ambiante pour l'installa on
CAD HE 325 EC V BASIC 230 1,3 -25ºC - 40ºC 10ºC - 40ºC
CAD HE 450 EC V BASIC 340 2 -25ºC - 40ºC 10ºC - 40ºC

Alimentation
(V/Hz)

Puissance
(W)

Intensité 
absorbée

(A)

Température 
des fl ux d’air

(ºC)
CAD 325 230/50 230 1,3 de -25 à 40
CAD 325 PH 230/50 1730 8,1 de -25 à 40
CAD 450 230/50 345 2,08 de -25 à 40
CAD 450 PH 230/50 1845 8,9 de -25 à 40
CAD 575 230/50 362 2,5 de -25 à 40
CAD 575 PH 230/50 1862 9,3 de -25 à 40
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Pour ouvrir la porte appuyez sur les boutons. 

Pour raisons de sécurité,  possède un interrupteur 
électromagnétique intégré qui arrête l’unité lorsque la porte s’ouvre. 

Pour raisons de maintenance et de sécurité il est nécessaire d’installer un interrupteur 
marche-arrêt supplémentaire. 
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6 mois 9 mois
(réglage usine)

12 mois 15 mois

ON

1 2 3 4

ON
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Les produits sont équipés en standard d’un système de protection automatique de dégi-
vrage. Quand la température de l’air rejeté (EHA) descend en dessous de 5ºC et que la 
température de l’air extérieur est inférieure à 0ºC, le dégivrage est activé. La vitesse du 
ventilateur d’insufflation diminue pendant que la vitesse du ventilateur d’extraction se main-
tient à la valeur de consigne. Grace à ce déséquilibre on évite la formation de givre dans 
l’échangeur. Si le déséquilibre n’est pas suffisant pour éviter la formation de givre, l’appareil 
s’arrête pendant 2 heures.

Il est recommandé de ne pas utiliser cet appareil en combinaison avec des systèmes à 
combustion à moins qu’il n’y ait un dispositif de sécurité permettant d’arrêter l’appa-
reil en cas de différence de pression dans la maison.

Les versions « PH » sont équipées d’une batterie électrique de préchauffage permettant 
d’éviter la formation de givre dans l’échangeur sans qu’il soit nécessaire de déséquilibrer 
les flux d’air ni d’arrêter l’appareil. Elle se met en marche automatiquement sans besoin de 
réglage de la part de l’utilisateur.

Fonctionnement:
Quand la température de l’air rejeté (EHA) descend en dessous de 5ºC la batterie de dégi-
vrage est activée. Elle fonctionne de façon proportionnelle selon les différentes températu-
res mesurées par l’appareil.
Au cas où la puissance de la batterie électrique de préchauffage n’est pas suffisante pour
maintenir la température de l’air rejeté (EHA) au-dessus de 3ºC, la vitesse des ventilateurs 
diminue graduellement. Si ce n’est toujours pas suffisant, l’appareil s’arrête de fonctionner 
pendant 2 heures. Puis, toutes les deux heures, l’appareil redémarre automatiquement pour 
vérifier si les conditions de températures sont favorables pour le maintenir en fonctionne-
ment.
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Données de la batterie:
Alimentation: ~230 Vac 50 Hz
Puissance: 1500 W
Intensité: 6,8 A

: Puissance électrique 
Q: Débit d’air

: Chaleur spécifique de l’air

: Densité de l’air
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1 A B 

2 A A A B 

3 A A A A A A A B

4 A A A A A A A A A B

5 A A A A A A A A A A A B 

6 A A A A A A A A A A A A A B 

7 A A A A A A A A A A A A A A A B 

8

9

10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
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1 SAF I450 
2 R153667007 EAF I450 
3 R153667016 MCC I450 
4 SM I450 
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