
Boîtier de report d’alarme technique
957 216

Permet le renvoi à distance de la présence d’une alarme technique.
La signalisation de l’alarme se fait via un voyant rouge et un signal sonore acquitable 
via un bouton poussoir. 

U I   Fonction.   Stockage %  L x H x P (mm)

5 - 30 Vcc 7,5 - 85 mA 50 g -10°C à +55°C -20°C à +70°C < 95% 45 x 70 x 30
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ALARME  GEN.    REPORT

Bornier Alarme Technique
réf. 957 219 - 956 004 - 956 005 - 956 006
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1 paire 6/10e pour 1000m max.
1 paire 8/10e pour 2000m max.
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Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans 
préavis n'engagent URA qu'après confirmation.

 Consignes de sécurité 
Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préférence par 
un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des 
risques de choc électrique ou d’incendie. Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir 
compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf mention particulière indiquée 
dans la notice. Tous les produits URA doivent exclusivement être ouverts et réparés par du 
personnel formé et habilité par URA. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule 
l’intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque URA.


