
Pour la suite voir page suivanteVersion 19.11.2024 Page 1/2

https://www.wago.com/756-9503/040-000
Accessoires; 4 pôles
Fiche technique | Référence: 756-9503/040-000

Identique à la figure

Dimensions en mm
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Données techniques
Version de raccordement Connecteur femelle M12 - Connecteur femelle RJ-45
Nombre de pôles 4
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage 0 °
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage (2) 90 °
Codage de la face d'enfichage Conducteur/Adaptateur 1 1 Codage D
Communication/bus de terrain ETHERNET
Communication/bus de terrain (2) PROFINET

.

Données mécaniques
Poids 37,5 g

.

Conditions d’environnement
Indice de protection IP67*
Charge calorifique 0 MJ

.

Données commerciales
eCl@ss 10.0 27-24-26-92
eCl@ss 9.0 27-24-26-92
ETIM 9.0 EC002584
ETIM 8.0 EC002584
Unité d'emb. (SUE) 1 pce(s)
Type d'emballage Carton
Pays d'origine DE
GTIN 4045454521912
Numéro du tarif douanier 85366990990

.

Conformité environnementale du produit
État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

.

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product
Compliance
756-9503/040-000

.

Données CAD/CAE

Données CAE
WSCAD Universe
756-9503/040-000

.

https://www.wago.com/756-9503/040-000
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_756-9503_040-000
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_756-9503_040-000
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