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Tournevis universel VDE; Croix et fente +/- PH2/S; Testé VDE; 1000 V; isolé; Poignée
à 2 composants; Gr. 3 (115 mm); vert/gris

Fiche technique | Référence: 206-2142

Couleur: green/gray

Remarques
Remarque de sécurité 1 ▪

Utilisez toujours la version de tournevis VDE adaptée à votre version de tête de vis pour
éviter les blessures par glissement et les endommagements du tournevis VDE ou de la
tête de vis.
▪
Maintenir le tournevis VDE exempt d‘huile, de graisse et sec afin d‘éviter qu‘il ne glisse et
ne provoque des blessures.
▪
Remplacez le tournevis VDE si la sortie est endommagée afin d‘éviter les blessures dues
à un dérapage.
▪
N‘utilisez plus le tournevis VDE si le manche ou l‘isolation sont endommagés afin d‘éviter
tout risque de choc électrique.
▪
Ne pas utiliser le tournevis VDE pour ouvrir le ressort de contact des produits avec ou
verture de manipulation.
▪
Ne pas utiliser le tournevis VDE comme ciseau à bois ou burin.
▪
Porter des lunettes de protection homologuées et un équipement de protection indivi
duelle approprié à son utilisation.
▪
Remarque sur l‘environnement et le stockage : veillez à ce que les tournevis VDE ne
soient pas exposés à des sources de chaleur importantes (par ex. les tuyaux de chauffa
ge ou les conduites de vapeur) ainsi qu‘à des sources de rayonnement UV.

Remarque de sécurité 2 1. Les travaux sous tension/charge ne doivent être effectués que par un personnel quali
fié et formé à cet effet.
2. Utiliser uniquement pour l‘usage prévu !
3. Respecter les prescriptions/normes/directives nationales !
4. Respecter les caractéristiques techniques des produits !
5. Ne pas utiliser de composants encrassés !
6. N‘utiliser que des transmissions et des entraînements compatibles entre eux !
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Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !
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Données géométriques
Largeur 31 mm / 1.22 inch
Hauteur 29 mm / 1.142 inch
Profondeur 215 mm / 8.465 inch
Longueur de la lame 100 mm
Handle length 115 mm

.

Données mécaniques
Drive type Crosshead and slot +/- PH2/S
Continuous blade Non
Blade design gerade
Anti-roll protection Oui
Hanging loop Oui
Handle marking Oui
Head marking Oui

.

Données du matériau
Couleur green/gray
Material 1 Polypropylen (PP)
Material 2 Thermoplastische Elastomere (TPE)
Charge calorifique 0 MJ
Blade material 61CrSiV5
Blade surface brüniert
Poids 87 g

.

Données commerciales
Unité d'emb. (SUE) 1 pce(s)
Type d'emballage sans emballage
Pays d'origine DE
GTIN 4066966470857
Numéro du tarif douanier 82054000000

.

Conformité environnementale du produit
État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

.

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product
Compliance 206-2142
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